SC系列施工升降机检测报告
	受检设备状况及检测结果

	设备名称
	施工升降机
	规格型号
	SCD200/200J

	生产厂家
	上海宝达
	出厂日期
	2000年   4月    15日 

	使用高度
	85米
	受检高度
	85米

	使用单位
	林州九建
	安装工地
	郑州市光华科技大厦

	安装单位
	河南方达建筑设备有限公司
	安装日期
	2004年5月17日

	检

测

结

果
	检测人员：

                                             年          月       日

	复

检

意

见
	检测人员：

                                             年          月        日

	审

核

结

论
	主任：

                                            年          月         日

	检测项目及标准

	序号
	检测项目
	检 测 内 容
	检 测 结 果
	结    论

	一
	技

术

资

料
	1、设备安装方案
	     有
	     合格

	
	
	2、基础隐蔽资料
	     有
	     合格

	
	
	3、土壤承载力资料
	     有
	     合格

	二
	基 

础
	1、几何尺寸、砼强度、地脚螺栓、配筋符合原厂要求
	    符合
	     合格

	
	
	2、基础土壤承载力大于0.15MPa
	0.15MPa
	     合格

	
	
	3、有排水设施
	     有
	     合格

	三
	外

观

检

查
	1、金属构件、无扭曲、变形、腐蚀、脱焊
	 无
	     合格

	
	
	2、紧固件无松动，并牢固锁定
	    牢固
	     合格

	四
	传

动

系

统
	1、传动平衡、润滑良好、齿轮啮合正常
	    正常
	     合格

	
	
	2、各部操作平稳、灵活
	平稳、灵活
	     合格

	
	
	3、齿轮箱无渗漏
	     无
	     合格

	
	
	4、停止、启动无下滑
	     无
	     合格

	五
	引

导

系

统
	1、导架垂直度小于5/10000
	   小于5/10000
	     合格

	
	
	2、导架自由端高度符合原厂要求
	   符合（9M）
	     合格

	
	
	3、导向轮与导架间隙调至0.5mm
	   0.3mm
	     合格

	
	
	4、吊笼、对重通道无障碍
	     无
	     合格

	检测项目及标准

	序号
	检测项目
	检 测 内 容
	检 测 结 果
	结  论

	六
	电

气

系

统
	1、电机对地电阻大于0.5Ω
	    0.8欧姆
	    合格

	
	
	2、电器线路对地电阻大于1Ω
	    5欧姆
	    合格

	
	
	3、避雷及保护接地电阻小于4Ω
	    3欧姆
	    合格

	  七
	安

全

系

统
	1、笼门联锁、动作正常
	    正常
	    合格

	
	
	2、各限位动作正常
	    正常
	    合格

	
	
	3、限速器功能可靠
	    可靠
	    合格

	
	
	4、对重防松绳保护限位动作正常
	    正常
	    合格

	八
	附

墙

系

统
	1、各附墙杆安装高度符合说明书要求
	    符合
	    合格

	
	
	2、附着点构件有足够强度
	     有
	    合格

	
	
	3、固定扣件紧固锁定
	    紧固
	    合格

	
	
	4、附墙形式符合要求
	    符合
	    合格

	九
	载

荷

试

验
	1、加额定荷载上升、停止、下落试验3次各部运转正常
	    正常
	    合格

	
	
	2、额定荷载作防坠试验、制动距离不大于1.2米
	  左笼0.5米

  右笼0.6米
	    合格

	
	
	3、加额定荷载125%上升、停止、下落3次无异常
	   无异常
	    合格

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


