
生命线方案：
概述
由于钢结构建筑在高空作业，作业人员在钢结构梁或懔条上行走或操作时面临各种各样很大的风险，发生人身坠落是其中最大的风险，造成的后果也是最严重的。为确保高空作业人员的人身安全，在施工过程中采取临时安装一系列的钢丝网格线在钢结构建筑的高空作业面上，这种临时安装的钢丝绳称为“生命线”。作业人员在高空作业时将身上佩带的安全绳扣在生命线上，万一发生作业人员失足坠落时，身体仍然可悬挂在生命线上，不会坠落到地面而发生安全事故。生命线必须具备以下特点：
1、安全可靠，必须确保足够的强度和稳定性，这样才可承受人身坠落时对生命线产生的冲力。
2、方便可行，布置完成的生命线必须不影响工程的每道作业工序，作业人员在操作过程中使用方便。
3、易于安装和拆除，生命线的安装和拆除都不宜花费太多的人力和物力，以免影响工程的工期进度和成本。
生命线选用材料
	名   称
	类      型
	备      注

	钢丝绳
	6*19+1直径7.7毫米
	公称抗拉强度为1550MPa

	钢管
	Φ50*5(外径50,壁厚5)
	单根钢管长1米,Q235材质

	U型卡连接
	如右图所示U型绳夹,又称骑马式绳夹
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生命线布置
先在建筑物的四周布置一圈主生命线,再沿大梁方向每隔一根轴线布置一条次生命线。生命线的高度大约比梁顶面高出1米左右。
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生命线立面示意图                                      生命线安装节点示意图
生命线使用时的注意事项和维护
作业人员登上屋面梁,开始高空作业前将安全绳扣在生命线上。作业或移动时，安全绳一直扣在生命线上并和作业人员一起移动。
在从一段生命线换到另外一段生命线时，必须先扣好另外一根安全绳后方可松开已经扣好的安全绳。
每天派专人检查生命线的使用情况，如发现有磨损或其它安全隐患，立即采取措施纠正，并作好记录。
每天检查生命线与梁面钢管的连接，如发现有U型卡松动或其它安全隐患，立即采取措施纠正，并作好记录。
生命线的拆除
在开始安装屋面板和保温棉后，即要开始安排人员拆除生命线。生命线拆除时应分步分块进行，开始即拆除1-2轴线间的生命线，在屋面板安装到3轴线时即拆除3-4轴线间的生命线。依照此顺序逐步拆除所有的生命线。
六. 生命线使用中、安装和拆除的风险评估
	步骤
	危险性
	预防措施
	事故处理措施

	1．材料运送
	1．材料坠落伤害地面作业人员

	检查运送绳索的强度，确认无严重磨损；
检查绑扎处，确认绑扎牢固可靠；
	现场包扎处理
情况严重送医院治疗

	2．连接件的固定
	材料失稳坠落伤害地面人员
	临时固定好钢管；
检查连接件的固定处是否牢固可靠,检查螺栓是否齐全.
	现场包扎处理
情况严重送医院治疗

	3．钢丝绳固定在钢管端部
	1．人员在作业时失足坠落
	1．在屋面上拉钢丝绳时，由于此时高空无可依靠的物件，操作人员压低重在屋面梁上压低重心谨慎爬行作业；
	发生事故立即送医院医治


	4．人员作业和高空行走
	1．人员在作业时失足坠落
	检查安全绳是否可靠扣系在生命线上；
检查安全绳是否有磨损，安全绳要定期更换，确保发生事故时安全绳的有效性；
正确穿戴安全绳；
	发生事故立即送医院医治


	5．生命线拆除和连接件拆除

	人员在作业时失足坠落
连接件的拆除
	在屋面拆除钢丝绳时，由于此时高空无可依靠的物件，操作人员应在屋面梁上压低重心谨慎爬行作业；且将安全带临时固定于大梁或檩条上.
拆除连接件时,利用脚手架攀至工作点,注意松开螺栓时应用力均匀,以免用力过猛而失去重心,从高处坠落.
	发生事故立即送医院医治
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