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[bookmark: _Toc1470117][bookmark: _Toc3370789]一、编制说明
[bookmark: _Toc23288_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2689292][bookmark: _Toc3370790]1.1 编制依据
	序号
	类别
	名 称（规范如有更新须作相应更改）

	1
	标准
规范
	《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013

	2
	
	《地下室防水工程质量验收规范》GB50208-2011

	3
	
	《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

	4
	
	《地下建筑防水构造》10J301

	5
	
	《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013

	6
	
	……

	7
	相关
文件
	**工程施工主合同

	8
	
	**工程施工图纸

	9
	
	**图纸会审、设计交底

	10
	
	**工程施工组织设计

	11
	
	……


[bookmark: _Toc16302_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc262138690][bookmark: _Toc2689293][bookmark: _Toc3370791]1.2 编制人员
	[bookmark: _Hlt142570175]序号
	编制人
	职务
	编制时间

	1
	张三
	技术员
	2019.1.1

	2
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc262138691][bookmark: _Toc6509_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2689294][bookmark: _Toc3370792]1.3 发放范围
	序号
	单位
	部门

	1
	[bookmark: _Toc13218]公司/分公司
	工程管理部、技术质量部、安全部……

	2
	[bookmark: _Toc22758]项目部
	[bookmark: _Toc20067]工程部、技术部、质量部、安全部……

	3
	……
	……



[bookmark: _Toc505077864][bookmark: _Toc505615656][bookmark: _Toc505613719][bookmark: _Toc505617959][bookmark: _Toc505615121][bookmark: _Toc505617424][bookmark: _Toc505008785][bookmark: _Toc505008875][bookmark: _Toc505616889][bookmark: _Toc505612107][bookmark: _Toc505614201][bookmark: _Toc505065729][bookmark: _Toc505612642][bookmark: _Toc505009008][bookmark: _Toc1470118][bookmark: _Toc3370793]二、工程概况
[bookmark: _Toc505617960][bookmark: _Toc505613720][bookmark: _Toc505615122][bookmark: _Toc505065730][bookmark: _Toc505615657][bookmark: _Toc505612108][bookmark: _Toc505077865][bookmark: _Toc505612643][bookmark: _Toc505616890][bookmark: _Toc505009009][bookmark: _Toc505008876][bookmark: _Toc505617425][bookmark: _Toc1470119][bookmark: _Toc3370794]2.1 防水工程概况
	项目
	内容

	工程组成
	由*层地下室、*栋高层组成，总建筑面积**m2

	单位工程名称
	* #栋
	* #栋
	……

	建筑总高度
	99.0m
	
	

	建筑面积
	2500m2
	
	

	防水等级
	二级
	
	

	抗渗等级
	地下室顶板P6
	
	

	防水材料
	聚氨酯防水涂料
	
	

	其他情况
	……
	
	


[bookmark: _Toc505008877][bookmark: _Toc505009010][bookmark: _Toc505065731][bookmark: _Toc505077866][bookmark: _Toc505617961][bookmark: _Toc505615123][bookmark: _Toc505613721][bookmark: _Toc505617426][bookmark: _Toc505615658][bookmark: _Toc505616891][bookmark: _Toc505612109][bookmark: _Toc505612644][bookmark: _Toc1470120][bookmark: _Toc3370795]2.2 防水构造做法
	类型
	设计做法
	防水部位

	防水外墙
	1、回填土；
2、30厚挤塑板(XPS)，用聚醋酸烯胶剂点粘保护层；
3、1.5厚JS聚合物水泥防水涂膜+1.5厚湿铺高分子自粘防水卷材(非沥青基)；
4、抗渗钢筋混凝土侧墙（局部找平收光）。
	用于地下
室侧墙

	防滑地砖楼面（防水）
	1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝；
2、30厚DS M15（相当于1:3）水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；
3、1.5厚聚氨酯防水涂料两道；
4、最薄处20厚DP M15水泥砂浆或细石混凝土找坡层，抹平；
5、水泥浆一道（内掺建筑胶）；
6、现浇钢筋混凝土楼板。
	用于卫生间、清洁间、茶水间

	面砖内墙面
	1、1:1彩色水泥细石砂浆勾缝；
2、5厚墙面砖（粘贴前充分湿润）；
3、4厚强力胶粉泥粘层，揉挤压实；
4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层；
5、9厚DP M15（相当于1:3）水泥砂浆，分层压实抹平；
6、素水泥浆一道，帅毛（内掺建筑胶）；
7、墙体基层。
	用于卫生间、清洁间、茶水间

	其它类型
	……
	其它部位



[bookmark: _Toc1470121][bookmark: _Toc3370796]三、施工部署
[bookmark: _Toc505612646][bookmark: _Toc505613723][bookmark: _Toc505008879][bookmark: _Toc505009012][bookmark: _Toc505065733][bookmark: _Toc505077868][bookmark: _Toc505612111][bookmark: _Toc505615660][bookmark: _Toc505617963][bookmark: _Toc505617428][bookmark: _Toc505616893][bookmark: _Toc505615125][bookmark: _Toc1470122][bookmark: _Toc3370797]3.1 组织机构
3.1.1 组织机构图
为了保障防水工程施工过程的质量及安全管控，建立如下组织管理机构：
[image: ]
3.1.2 岗位职责
	部门
	职责

	项目经理
	1、防水工程施工过程中安全、质量管理第一责任人，负责全面管控。
2、负责监督和督促防水施工过程中各部门工作落实情况。

	工程部
	1、根据施工总进度计划，合理组织协调防水班组进行施工。
2、负责根据现场防水施工进度需求，及时报送各种材料需用计划。
3、负责现场安全、质量问题的整改落实。
4、负责落实施工现场的场地规划及文明施工。

	技术部
	1、负责根据图纸规范，编写合理的防水工程技术方案，并对相关人员进行交底。
2、根据工程实际情况以及创优需要，对复杂节点的防水工艺进行深化设计，并指导现场施工。
3、负责根据防水施工方案及相关规范做好技术复核，确保现场施工与图纸的一致性。
4、负责组织防水工程相关图纸会审，发现问题及时沟通业主和设计进行修正。并通知现场进行调整或整改。
5、按国家规范要求进行防水涂料原材送检。

	质量部
	1、根据技术交底以及相关防水施工规范进行过程检查和验收。
2、口头及书面提出防水工程施工过程中质量问题，并责令现场进行整改。

	安全部
	1、对防水工程中的施工人员进行相应的安全教育及交底。
2、对防水工程施工过程中的不安全行为进行制止。对不安全环境，责令相关单位进行整改。
3、对防水涂料作业区的文明施工情况进行全面监督，并整改落实。

	材设部
	1、针对材料需用计划，及时调配材料进场，保障现场施工需求。
2、材料进场联系工程部、技术部、合约部……监理、业主组织联合验收。
3、确保防水施工主要运输设备（塔吊、人货电梯等）运转正常，并做好维修保养。
4、确保水电接驳能供给到防水施工各个工作面，并负责好临时用电的检查和维护。

	合约部
	1、负责防水工程的结算和签证的办理。

	综合办
	1、负责防水工程对内、对外的图纸、联系单、整改单等文件的收发工作。


[bookmark: _Toc505615661][bookmark: _Toc505065734][bookmark: _Toc505616894][bookmark: _Toc505617429][bookmark: _Toc505613724][bookmark: _Toc505009013][bookmark: _Toc505612112][bookmark: _Toc505077869][bookmark: _Toc505008880][bookmark: _Toc505612647][bookmark: _Toc505615126][bookmark: _Toc505617964][bookmark: _Toc1470123][bookmark: _Toc3370798]3.2 施工准备
3.2.1 技术准备
	序号
	技术准备

	1
	组织各专业人员熟悉图纸，对图纸进行自审，熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。……

	2
	做好技术交底工作。即项目部技术负责人→专业工长→各班组长。技术交底均有书面文字及图表，级级交底签字。……

	3
	项目实验员负责防水原料的现场取样送检，确保原材种类符合设计要求，质量达到国家规范要求，属于合格产品。……

	4
	……


3.2.2 现场准备
	序号
	现场准备

	1
	根据现场工作面大小及区域，安排主要机械设备提前进场，并规划到合适的指定区域。……

	2
	地下室侧墙、楼面、墙面基层必须清理到位，满足后续防水涂料施工要求，并做好移交工作。……

	3
	……


3.2.3 施工作业条件
	序号
	内容

	1
	防水基层表面应坚固、密实、圆顺、平整、干净，无空鼓、松动、起砂、麻面等缺陷。垫层混凝土浇筑完毕后及时收水压实，表面不得有大于12mm的缺口或孔洞。如不符合，应采用1：2.5的水泥砂浆填充找平；找平层表面应平整，其平整度用2m靠尺检查，直尺与基层的间隙不超过5mm，且只允许平缓变化。

	2
	    铺设预铺式防水卷材防水层的基层可潮湿，但不得有明水、流水。当基层有渗漏水时，应进行注浆止水处理，修缝堵漏，做到无水作业。

	3
	   对于凸出基层表面的钢筋、管件、螺栓等应从根部向下凿入基层10-20mm割除，并在割除部位采用1：2.5的水泥砂浆进行覆盖处理，覆盖面应满足基层的平整度要求。突出基层表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩等铲除，不能铲除时应采用水泥砂浆抹面覆盖处理，抹面圆弧半径应大于300mm。并将尘土杂物清除干净，阴阳角、管根部等处更应仔细清理。

	4
	    平立面交接处的阴角均应做成均匀一致、平整光滑的圆角，圆弧直径大于50mm（或按设计要求）
[image: ] [image: ]
防水基层阴阳角处理

	5
	   穿出基层的构件必须安装完毕后方可进行防水施工。防水层施工前，应确保穿墙管 、预埋件均应施工完毕。防水层铺贴后，严禁在防水层上开洞，以免引起渗漏水。


[bookmark: _Toc1470124][bookmark: _Toc3370799]3.3 施工顺序安排
说明：根据涂料防水区域的结构及粗装修进度计划合理插入防水涂料施工。如下：
3.3.1地下室侧墙防水施工顺序
本工程地下室侧墙防水施工流程原则上等地下外墙结构全部完成即可插入防水施工，因现场场地有限，地下室外墙Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区任何一个顶板施工完成可提前插入防水施工，各个区外墙防水施工由下至上进行。
3.2.2其它区域涂料防水施工顺序
如卫生间、水泵房、茶水间等有水房间的涂料防水，跟随对应区域楼层砌体抹灰施工完成顺序进行施工，其中卫生间涂料防水施工前需进行闭水实验，如发生渗漏必须进行堵漏，无渗漏点方可进行后续涂料防水施工。




[bookmark: _Toc1470125][bookmark: _Toc3370800]四、施工计划
[bookmark: _Toc1470126][bookmark: _Toc3370801]4.1 施工进度计划
说明：根据施工总进度计划，分项细化安排各区域涂料防水施工时间安排，如下表：
	地下室侧墙防水施工进度安排

	区域
	开始时间
	完成时间
	备注

	Ⅰ区负二层
	2019年10月15日
	2019年10月30日
	

	Ⅱ区负二层
	2019年11月1日
	2019年10月10日
	

	……
	……
	……
	


[bookmark: _Toc1470127][bookmark: _Toc3370802]4.2 劳动力配置计划
说明：根据施工总进度计划和管理需求配备充足的管理人员和施工工人，如下表：
	工种
	人数
	工种
	人数

	防水工
	***
	杂工
	***

	电工
	***
	混凝土工
	***

	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc1470128][bookmark: _Toc3370803]4.3 材料配置计划
首先确定防水材料供应商，进行进场前抽样质检，组织材料进场及进场检验，检验合格后的材料方可使用。
（1）凡进入施工现场的防水涂料应附有出厂质保书，并注明生产日期、批号、规格、名称；
（2）按照防水材料取样频率进行取样及试验，合格后方准使用。
防水所需材料如下表：
	防水分项项目
	材料
	用量（T）

	地下室侧墙
	1.5厚JS聚合物水泥防水涂膜
	20T

	卫生间、茶水间、清洁间地面
	1.5厚聚氨酯防水涂料两道
	5T

	卫生间、茶水间、清洁间墙面
	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料
	3T

	其它区域
	……
	……


[bookmark: _Toc1470129][bookmark: _Toc3370804]4.4 机械设备计划
说明：根据各区域防水涂料施工特点配置充足的施工机具，满足现场施工需要，如下表：
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	用途

	1
	小平铲
	小型
	把
	30
	清理基层

	2
	扫帚
	普通
	把
	10
	清理基层

	3
	滚动刷
	60×250mm
	把
	20
	涂布涂料

	4
	刮板
	/
	把
	1块/人
	涂料施工

	5
	水管
	100m
	m
	1
	湿润基层

	6
	搅拌器
	/
	台
	2
	搅拌涂料

	7
	钢卷尺
	5m
	个
	15
	度量

	8
	线盘
	/
	个
	3个
	临时供电

	9
	拖车
	/
	台
	4
	短距离运输材料

	10
	……
	……
	……
	……
	……




[bookmark: _Toc1470130][bookmark: _Toc3370805]五、深化设计
结合施工现场的实际情况，对节点做法进行完善，深化设计后节点做法满足原设计技术要求，且符合相关设计规范和施工规范。
	序号
	构造内容
	节点图

	1
	地漏或管道的四周填充嵌缝密封膏。
	[image: ]

	2
	伸出平、立面的管道，地漏周边，阴阳角的部位在大面防水层施工之前应涂刷附加防水涂膜层。
	管道周边的附加层宽度：在管道部位附加层的高度不小于100mm，在防水基层部位的附加层的宽度不小于200mm。
	[image: ]






	3
	
	地漏附加层宽度为300mm，伸入地漏口内的附加层宽度不小于100mm，地漏周边的附加层的宽度不小于200mm。
	




[image: ]

	4
	
	阴阳角部位附加层宽度为300mm，以交界部位为中线上下各150mm。
	




[image: ]

	5
	附加层部位若设计有网格布增强层，网格布铺贴后应浸透，不得出现折皱现象。
	/




[bookmark: _Toc1470132][bookmark: _Toc3370806]六、施工工艺技术
[bookmark: _Toc1470133][bookmark: _Toc3370807]6.1 材料参数
说明：介绍各区域不同防水涂料相关性能及技术参数。
6.1.1 JS聚合物水泥防水涂料材料技术参数
	序号
	项目
	技术指标
	实测数据

	
	
	I型
	Ⅱ型
	

	1
	固体含量，%≥
	65
	98

	2
	干燥时间
	表干时间，h≤
	4
	3

	
	
	实干时间，h≤
	8
	8

	3
	抗拉强度，MPa≥
	1.2
	1.8
	2.0
	2.2

	4
	断裂延伸率，%≥
	200
	80
	350
	180

	5
	低温柔性，℃
	-10
	
	-30

	6
	不透水性能 0.3MPa，30min
	不透水
	不透水

	7
	湿面粘结强度Mpa
	0.5
	1.0
	1.3
	1.6


6.1.2聚氨酯防水涂料材料技术参数
按产品的拉伸性能分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。
	项目
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	拉伸强度/MPa ≥
	2.00
	6.00
	12.00

	断裂伸长率/% ≥
	500
	450
	250

	撕裂强度/(N/mm) ≥
	15
	30
	40

	低温弯折性/℃ ≤
	-35，无裂纹

	不透水性
	0.3MPa，120min，不透水

	固体含量/% ≥
	85

	表干时间/h ≤
	12

	实干时间/h ≤
	24


[bookmark: _Toc1470134][bookmark: _Toc3370808]6.2 工艺流程


[bookmark: _Toc1470135][bookmark: _Toc3370809]6.3 施工方法
6.3.1清理和检查基层
	序号
	内 容

	1
	防水基层要清理干净，确保基层无油污、无渣土、无杂物、无灰尘。

	2
	基层面是否有孔洞，凹凸不平，穿楼板的管道是否密集，横向管道到基面的距离，基层是否松动等情况。


6.3.2修补基层
	序号
	内 容

	1
	基层有凹凸不平、松动、孔洞等现象，先将松动部位、高的部位剔平整，再用1：3的水泥砂浆找平。

	2
	基层管根部位若出现松动情况，应将松动的基层剔除干净，用水泥砂浆或刚性堵漏材料进行修补。

	3
	若室内的防水基层的阴阳角无圆弧，应采用聚合水泥砂浆进行施做。


6.3.3防水涂料涂刷
	[bookmark: _Hlk486065595]序号
	步 骤
	内 容

	1
	配料
	由专人负责配制，操作时，根据配比的要求将液料、水倒入搅拌桶中，在搅拌器不断的搅拌下将粉料倒入桶中，至少搅拌5分钟，要搅拌均匀，呈浆状无粉粒。

	2
	涂刷第一遍涂料
	使用滚刷、毛刷或橡胶刮板均匀的涂刷第一遍防水涂料，不露底，一般材料涂刷厚度为0.5mm，要求涂层固化及不粘手，才能涂刷下一道工序。

	3
	涂刷第二遍涂料
	在第一道防水涂料完全固化后，再进行第二道防水涂料施工，用滚刷、毛刷或橡胶刮板将防水涂料均匀地涂刷在基层上，方向与第二次相垂直，涂料厚度为0.5mm。

	4
	涂刷面层涂料
	施工方法同第一遍防水涂料。

	5
	验收及闭水验收
	在防水层固化后，蓄水24小时，水位以高于最高点2cm，以不渗漏为合格。


[bookmark: _Toc1470136][bookmark: _Toc3370810]6.4 操作要求
	序号
	内 容

	1
	防水涂料应按配合比准确计量，搅拌均匀，并应根据有效时间确定每次配置的用量。

	2
	防水涂料应分层涂刷，涂层应均匀，涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向，同层涂膜的先后搭压宽度不宜小于30mm且不宜大于50mm。

	3
	涂料防水层的甩槎处接缝宽度不应小于100mm，接涂前应将其甩槎表面处理干净。

	4
	采用有机防水涂料时，基层阴阳角处应做成圆弧，在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料，宽度不应小于50mm。

	5
	胎体增强材料的搭接宽度不应小于100mm，上下两层和相邻两幅胎体的接缝应错开1/3幅宽，且上下两层胎体不得相互垂直铺贴。


[bookmark: _Toc1470137][bookmark: _Toc3370811]七、验收要求
[bookmark: _Toc1470138][bookmark: _Toc3370812]7.1 验收标准
（1）《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB 50300-2013）；
（2）《地下室工程防水质量验收规范》（GB 50208-2011）；
（3）……。
[bookmark: _Toc1470139][bookmark: _Toc3370813]7.2 验收程序及人员
	序号
	验收内容
	验收人员

	1
	分包自检
	分包质量员

	2
	项目抽查
	项目部技术员、施工员、质量员、劳务班组质量员

	3
	监理、甲方联合验收
	项目部技术员、施工员、质量员、监理工程、甲方工程师


防水涂料施工采用“三检”验收程序，第一检由分包单位进行自检，合格后报项目部抽查，抽查合格后报监理和甲方，进行联合验收。三检过程中，任何不合格，将返回上一级整改，完成后申请复查。
[bookmark: _Toc1470140][bookmark: _Toc3370814]7.3 验收内容及方法
	序号
	验收内容
	检验方法

	1
	涂料泛水层所有的材料及配合比必须符合设计要求
	检查产品合格证、产品性检测报告、计量措施和材料进行检验报告

	2
	涂料防水层的平均厚度不得小于设计厚度的90%
	用针测法检查

	3
	涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位必须符合设计要求
	观察检查和检查隐蔽工程验收记录

	4
	涂料防水层应与基层粘结牢固、涂刷均匀，不得流淌、鼓泡、露槎。
	观察检查

	5
	涂层间夹铺胎体增强材料时，应使防水涂料浸透胎体覆盖完全，不得有胎体外露现象。
	观察检查

	6
	侧墙涂料防水层的保护层与防水层应结合紧密，保护层厚度应符合设计要求。
	观察检查




[bookmark: _Toc1470141][bookmark: _Toc3370815]八、管理及保证措施
[bookmark: _Toc1470143][bookmark: _Toc3370816]8.1 质量保证措施
	[bookmark: _Hlk486518542]序号
	部位
	质量要求

	1
	基层
	（1）基层没有松动、起壳、起砂等现象。表面平整，用2m长的直尺检查，平整度不大于5mm。
（2）基层必须具备较高的强度和抗裂性,以保证施工质量。
（3）阴阳角部位应做成为50mm的圆弧。

	2
	防水层
	（1）材料检查出厂合格证、质量检验报告、现场抽样试验报告合格。
（2）防水层边沿如出现剥离翘边现象，主要原因是基层不洁净或不干燥，收头操作不细致，故基层要保证洁净、干燥，操作要细致。
（3）涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。

	3
	保护层
	（1）保护层的原材料和配合比必须符合设计要求。
（2）涂料防水层施工完成后，及时施工表面保护层。同时涂料防水层完成后，应尽量减少人员踩踏，做好成品保护。


[bookmark: _Toc27444_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2689316][bookmark: _Toc3370817][bookmark: _Toc262138707]8.2 安全保证措施
	序号
	措施

	1
	严格按规范要求执行安全文明施工制度，创建文明工地、推行文明施工和文明作业，确保安全生产、树立企业良好形象。

	2
	坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的原则，施工前由项目安全员组织施工人员进行安全施工的宣传和教育，并进行安全技术交底进行安全教育和培训；加强对施工人员的管理，编制花名册，严防不法分子混入现场。进入施工现场，必须配带好安全帽，地下室外墙防水施工时，必须系好安全带。

	3
	加强防火工作，现场及原材料库设置灭火器，易燃材料与明火区分开设置，按类堆放整齐，消防道路畅通，警防火灾发生。

	4
	采用热熔施工，在点火时及在烘烤施工中，火焰喷嘴严禁对着人，对主要机具如汽油喷灯、火焰喷枪应预先检查一遍，看开关是否灵敏、有无漏气等缺陷；液化气钢瓶有无漏气等，并应放在安全的地方，液化气钢瓶必须是专用小型钢瓶。


[bookmark: _Toc262138708][bookmark: _Toc11759_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2689317][bookmark: _Toc3370818]8.3 进度保证措施
	序号
	措施

	1
	确保所需设备、人力、材料及资金及时到位，选择技术熟练的施工人员。

	2
	项目部与防水队伍负责人，防水队伍负责人与施工队层层签定责任状，实行奖罚制度。

	3
	制定施工进度计划，组织流水作业，合理安排施工顺序和穿插工序。


[bookmark: _Hlt143434078][bookmark: _Toc262138709][bookmark: _Toc8815_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2689318][bookmark: _Toc3370819]8.4 环境及文明施工措施
	序号
	措施

	1
	加强环保、宣传工作，使环保意识深入人心，提高环保自检和内业资料的整理水平；建立健全环保工作制度，使环保工作落实到人，严格执行有关环保工作规定；

	2
	施工现场设立垃圾站，所有施工垃圾首先进行筛选，将有用的回收利用，其它垃圾一律装袋，堆放在垃圾站；现场内设专人打扫卫生、洒水，保持现场干净整洁，无扬尘；

	3
	对大气、噪声、水污染实行定期的监测；

	4
	施工人员必须服装统一、整洁、穿软、平底鞋。

	5
	施工残留的边角料、卷材包装袋不得随处乱扔，由专人负责收集，统一回收；
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