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[bookmark: _Toc3381399]一、编制说明
[bookmark: _Toc23288_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2689292][bookmark: _Toc2697063][bookmark: _Toc2782063][bookmark: _Toc2843204][bookmark: _Toc3381400]1.1 编制依据
	序号
	类别
	名 称（规范如有更新须作相应更改）

	1
	标准
规范
	《建筑工程施工统一验收标准》GB50300-2013

	[bookmark: _Hlk2870365]2
	
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

	3
	
	《建筑隔墙用轻质条板》GB/T23451-2009

	4
	
	《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157-2014

	5
	
	《预拌砂浆》JGJ/T223-2010

	6
	
	《工程测量规范》GB50026-2016

	7
	
	《建筑施工安全检查评分标准》JGJ 59-2011

	8
	
	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

	9
	
	《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

	10
	
	《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

	11
	
	……

	12
	相关
文件
	**工程施工合同文件

	13
	
	**施工图纸、图纸会审及设计变更等

	14
	
	**工程施工组织设计

	15
	
	中建五局现场施工红线管理规定

	16
	
	……


[bookmark: _Toc505617350][bookmark: _Toc505006474][bookmark: _Toc505616815][bookmark: _Toc505612568][bookmark: _Toc505008805][bookmark: _Toc505613110][bookmark: _Toc505008938][bookmark: _Toc505612033][bookmark: _Toc505077794][bookmark: _Toc505004092][bookmark: _Toc505065659][bookmark: _Toc505613645][bookmark: _Toc505617885][bookmark: _Toc505615047][bookmark: _Toc505615582][bookmark: _Toc11580][bookmark: _Toc536618040][bookmark: _Toc3381401]1.2 编制人员
	序号
	编制人
	职务
	编制时间

	1
	张三
	项目总工程师
	2019.1.1

	2
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc505077795][bookmark: _Toc505612034][bookmark: _Toc505612569][bookmark: _Toc505617886][bookmark: _Toc505615583][bookmark: _Toc505008939][bookmark: _Toc505008806][bookmark: _Toc505615048][bookmark: _Toc505613111][bookmark: _Toc505613646][bookmark: _Toc505617351][bookmark: _Toc505004093][bookmark: _Toc505006475][bookmark: _Toc505616816][bookmark: _Toc505065660][bookmark: _Toc11180][bookmark: _Toc536618041][bookmark: _Toc3381402]1.3 发放范围
	序号
	单位
	部门

	1
	[bookmark: _Toc13218]公司/分公司
	工程管理部、技术质量部、安全部……

	2
	[bookmark: _Toc22758]项目部
	[bookmark: _Toc20067]工程部、技术部、质量部、安全部、……

	3
	……
	……



[bookmark: _Toc505008940][bookmark: _Toc505077796][bookmark: _Toc505004094][bookmark: _Toc505008807][bookmark: _Toc505006476][bookmark: _Toc505616817][bookmark: _Toc505613647][bookmark: _Toc505613112][bookmark: _Toc505615584][bookmark: _Toc505008765][bookmark: _Toc505065661][bookmark: _Toc505615049][bookmark: _Toc505614179][bookmark: _Toc505612570][bookmark: _Toc505617887][bookmark: _Toc505612035][bookmark: _Toc505617352][bookmark: _Toc32510][bookmark: _Toc536618042][bookmark: _Toc3381403]二、工程概况
[bookmark: _Toc505065662][bookmark: _Toc505613113][bookmark: _Toc505612036][bookmark: _Toc505615585][bookmark: _Toc505617888][bookmark: _Toc505613648][bookmark: _Toc505008808][bookmark: _Toc505615050][bookmark: _Toc505617353][bookmark: _Toc505008941][bookmark: _Toc505077797][bookmark: _Toc505006477][bookmark: _Toc505004095][bookmark: _Toc505616818][bookmark: _Toc505612571][bookmark: _Toc3796][bookmark: _Toc536618043][bookmark: _Toc3381404]2.1 工程概况
	项目
	内容

	工程组成
	由*层地下室、*栋高层组成，总建筑面积**m2

	单位工程
	* #栋
	* #栋
	……

	结构形式
	剪力墙
	……
	……

	建筑总高度
	52.5m
	……
	……

	总层数/标准层层数
	18层/11层
	……
	……

	标准层层高
	2.9m
	……
	……

	户型情况
	A、B、C、D
	……
	……

	其他情况
	……
	……
	……

	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc505006478][bookmark: _Toc505004096][bookmark: _Toc505615051][bookmark: _Toc505008942][bookmark: _Toc505615586][bookmark: _Toc505613114][bookmark: _Toc505612572][bookmark: _Toc505617354][bookmark: _Toc505613649][bookmark: _Toc505616819][bookmark: _Toc505065663][bookmark: _Toc505617889][bookmark: _Toc505612037][bookmark: _Toc505077798][bookmark: _Toc505008809][bookmark: _Toc8417][bookmark: _Toc536618044][bookmark: _Toc3381405]2.2 设计简介
本工程地上部位内隔墙采用120mm厚JHC轻质混凝土预制墙板，具体如下： 
	序号
	材料名称
	规格
	主要技术要求

	1
	JHC轻质隔墙板
	120mm厚
	

	2
	墙板专用砂浆
	
	拉伸粘结强度＞2MPa

	3
	玻纤布条
	
	100/50mm宽

	4
	木楔
	
	

	5
	U型卡
	不小于1.5mm
	不小于1.5mm




[bookmark: _Toc505008948][bookmark: _Toc505614181][bookmark: _Toc505616825][bookmark: _Toc505006484][bookmark: _Toc505617895][bookmark: _Toc505065669][bookmark: _Toc505612578][bookmark: _Toc505613120][bookmark: _Toc505617360][bookmark: _Toc505615057][bookmark: _Toc505612043][bookmark: _Toc505615592][bookmark: _Toc505613655][bookmark: _Toc505004102][bookmark: _Toc505008815][bookmark: _Toc505008767][bookmark: _Toc505077804][bookmark: _Toc18750][bookmark: _Toc536618045][bookmark: _Toc3381406]三、施工部署
[bookmark: _Toc2830][bookmark: _Toc536618046][bookmark: _Toc3381407]3.1 组织机构
（1）组织机构图
根据工程特点，建立以项目经理为核心的管理层，全权组织、指挥、协调现场施工，对工期、质量、安全、成本等进行严密综合组织管理。组织机构图如下： 
[image: ]
组织机构图（根据项目具体情况编制）
（2）岗位职责
	序号
	职位
	职责

	1
	项目经理
	全面负责轻质隔墙板施工安全……

	2
	项目总工程师
	负责轻质隔墙板施工前方案编制，负责轻质隔墙板施工过程中的安全技术交底，技术再复核，组织轻质隔墙板支撑体系验收……

	3
	生产经理
	负责轻质隔墙板施工过程中的质量、安全，材料、人力等资源的组织，参与轻质隔墙板支撑体系验收……

	4
	质量员
	负责轻质隔墙板施工过程检查，组织轻质隔墙板工程自检……

	5
	安全员
	负责轻质隔墙板施工过程安全监管……

	6
	施工员
	负责轻质隔墙板施工过程中的质量、安全、材料、进度，技术复核……

	7
	材料员
	负责轻质隔墙板施工相关材料质量管控……

	8
	设备员
	负责轻质隔墙板施工过程中施工机具、临时用电检查、维护……

	9
	……
	……


[bookmark: _Toc505008950][bookmark: _Toc505615594][bookmark: _Toc505008817][bookmark: _Toc505613122][bookmark: _Toc505615059][bookmark: _Toc7139][bookmark: _Toc505613657][bookmark: _Toc505612045][bookmark: _Toc505004104][bookmark: _Toc5814][bookmark: _Toc505065671][bookmark: _Toc505077806][bookmark: _Toc505617362][bookmark: _Toc505616827][bookmark: _Toc505006486][bookmark: _Toc505612580][bookmark: _Toc505617897][bookmark: _Toc20886][bookmark: _Toc536618047][bookmark: _Toc3381408]3.2 施工准备
（1）技术准备
	序号
	技术准备

	1
	积极组织技术人员认真审阅图纸，做好图纸设计交底和技术交底等交底工作，备齐工程所需的资料和标准图集

	2
	编制施工图预算和分部分项工程材料计划以及劳动力需求计划和施工机具的需要情况

	3
	向作业施工人员进行施工安全教育，把工程的设计内容、施工计划和施工技术要求等详尽的向施工单位讲解清楚，落实施工组织设计，制定技术责任制的必要措施

	4
	做好工作面移交工作，控制好线的测量放线工作，完成工程的定位放线工作

	5
	所有进场材料应有产品合格证书、产品性能型式检验报告

	6
	……


（2）现场准备
	序号
	现场准备

	1
	包括管理人员及施工人员需提前进场，了解现场施工状况，接受技术交底、安全交底等，施工人员施工机具需符合要求

	2
	划分好现场施工区域，将施工层的杂物清理干净，控制好线的测量放线工作，完成工程的定位放线工作

	3
	垂直运输通道、运板小车、电圆锯、冲击钻、等施工工具需布置到位

	4
	根据施工预算和分部分项工程施工方法和施工进度组织安排各种物资的需要量，拟定运输计划和运输方案

	5
	按照施工总平面图的要求，组织物资进场，并堆放在指定的地点，按规定的方式进行储存和保管

	6
	完成实体样板及工法样板的施工并验收通过

	7
	……


[bookmark: _Toc505617363][bookmark: _Toc505613658][bookmark: _Toc505004105][bookmark: _Toc505008951][bookmark: _Toc505615595][bookmark: _Toc505615060][bookmark: _Toc505613123][bookmark: _Toc505077807][bookmark: _Toc505006487][bookmark: _Toc505617898][bookmark: _Toc505612046][bookmark: _Toc505065672][bookmark: _Toc505616828][bookmark: _Toc505612581][bookmark: _Toc505008818][bookmark: _Toc25603][bookmark: _Toc536618048][bookmark: _Toc3381409]3.3 施工流水划分及施工顺序
[bookmark: _Toc505065673][bookmark: _Toc505616829][bookmark: _Toc505004106][bookmark: _Toc505612582][bookmark: _Toc505617899][bookmark: _Toc505615061][bookmark: _Toc505613124][bookmark: _Toc505617364][bookmark: _Toc505008819][bookmark: _Toc505615596][bookmark: _Toc505077808][bookmark: _Toc505008952][bookmark: _Toc505613659][bookmark: _Toc505612047][bookmark: _Toc505006488]待二次结构施工完成且强度达到要求后，方能施工隔墙板工程。
按目前二次结构施工进度计划流水施工：
A户型：1、2、3#楼→4、6、9#楼→13#楼
B户型：14、5#楼→15、16#楼
C户型：8#楼→10#楼→11#楼
[bookmark: _Toc31549]D户型：12#楼→17#楼→7#楼
[bookmark: _Toc536618050][bookmark: _Toc3381410]四、施工计划
[bookmark: _Toc30963][bookmark: _Toc536618051][bookmark: _Toc3381411]4.1 施工进度计划
根据施工总进度计划安排及屋面工程施工安排，施工关键节点工期如下所示（图/表形式表述）：
	序号
	单位工程名称
	楼层1
	楼层*

	1
	* #栋
	2019.3.1~2019.3.2
	2019.3.3~2019.3.4

	2
	* #栋
	***
	***


[bookmark: _Toc7395][bookmark: _Toc536618049][bookmark: _Toc505004107][bookmark: _Toc505613125][bookmark: _Toc505617365][bookmark: _Toc505008820][bookmark: _Toc505065674][bookmark: _Toc505612583][bookmark: _Toc505615597][bookmark: _Toc505615062][bookmark: _Toc505612048][bookmark: _Toc505006489][bookmark: _Toc505613660][bookmark: _Toc505617900][bookmark: _Toc505614182][bookmark: _Toc505008768][bookmark: _Toc505077809][bookmark: _Toc505616830][bookmark: _Toc505008953][bookmark: _Toc3381412]4.2 资源配置计划
（1）主要材料配置计划
	序号
	材料名称
	规格型号
	数 量

	1
	JHC轻质隔墙板
	100mm
	* m2

	2
	砂浆
	墙板专用砂浆
	* t2

	3
	玻纤布条
	100/50mm宽
	* m3

	4
	木楔
	45(W)×250(L) ×3-40mmT
	* 个

	5
	U型卡
	不小于1.5mm
	* 个

	6
	……
	……
	……


（2）机械设备配置计划
	序号
	[bookmark: _Toc23498][bookmark: _Toc19651]机械名称
	[bookmark: _Toc17204][bookmark: _Toc28118]数量
	[bookmark: _Toc18711][bookmark: _Toc21217]进场说明

	1
	平刨
	2台
	2月1日由劳务单位配置到位

	2
	压刨
	2台
	2月1日由劳务单位配置到位

	3
	木工圆盘锯
	2台
	2月1日由劳务单位配置到位

	4
	手枪式电钻
	3把
	2月1日由劳务单位配置到位

	5
	水准仪
	2台
	2月1日由项目部配置到位

	6
	……
	……
	……


（3）劳动力配置计划
根据施工安排，划分为一个安装班组，工种人数如下表所示：
	工种
	劳动力配置人数

	
	主体结构阶段

	安装工
	**

	泥工
	**

	电工
	**



[bookmark: _Toc536618054][bookmark: _Toc3381413]五、深化设计
结合现场实际情况，根据图纸、规范要求进行深化，深化设计如下：
	序号
	节点名称
	节点图
	备注

	1
	板墙安装立面图及剖面图
	[image: ]
[image: ]
	

	2
	板与板拼接
	


	

	3
	门头洞口位置处理
	
[image: ]
	

	4
	T型、L型板墙拼缝处理
	[image: ]
	

	5
	墙板顶部连接
	[image: ]
（供参考）
	

	6
	轻质隔墙板与楼板连接
	[image: ]
	

	7
	轻质隔墙板与反坎连接
	[image: ]
注：厨房、卫生间处需设反坎
	

	8
	墙板预留线盒及管槽
	[image: ]
墙板管线立面
[image: ][image: ]
（供参考）
	

	备注：节点优化设计内容需根据项目具体情况而定。



                                                              

[bookmark: _Toc536618055][bookmark: _Toc3381414]六、施工工艺技术
[bookmark: _Toc1513][bookmark: _Toc2327][bookmark: _Toc505615063][bookmark: _Toc505612049][bookmark: _Toc505615598][bookmark: _Toc505065675][bookmark: _Toc505613661][bookmark: _Toc505004108][bookmark: _Toc505006490][bookmark: _Toc505612584][bookmark: _Toc505008954][bookmark: _Toc505613126][bookmark: _Toc505616831][bookmark: _Toc505077810][bookmark: _Toc505617901][bookmark: _Toc505008821][bookmark: _Toc505617366][bookmark: _Toc10615][bookmark: _Toc536618056][bookmark: _Toc3381415]6.1 工艺流程


[bookmark: _Toc505615064][bookmark: _Toc505616832][bookmark: _Toc505612050][bookmark: _Toc505065676][bookmark: _Toc505617902][bookmark: _Toc505613127][bookmark: _Toc505004109][bookmark: _Toc505008955][bookmark: _Toc505006491][bookmark: _Toc505617367][bookmark: _Toc505077811][bookmark: _Toc505615599][bookmark: _Toc505612585][bookmark: _Toc505008822][bookmark: _Toc505613662][bookmark: _Toc21427][bookmark: _Toc536618057][bookmark: _Toc3381416]6.2 施工方法与操作要求
	[bookmark: _Toc332708381]序号
	步 骤
	内 容

	1
	校核控制线
	复核定位隔墙板位置，检查基层是否干净……

	2
	墙板安装
	在墙板一端抹砂浆，然后将墙板在地面竖立起来，用撬棍上下移动板使板与地面线、天花线相吻合，用力顶住墙板并使板顶挤出砂浆，用木楔打紧使板固定，用2米靠尺检查已经装好的墙平整度，用木楔来调整板 在装好板的榫面上抹接缝砂浆，用安装第一块板的方法安装第二块，依次安装下去

	3
	砂浆施工
	安装好一面墙后用砂浆把上下的板与砼的缝隙全部填满，等3d后，把木楔取出后再回填砂浆

	4
	玻纤布条安装
	用玻纤布条封贴各墙板板缝交接处，再用细水泥砂浆或墙面腻子配水泥抹平

	5
	校正、复核
	对每面墙体安装完毕应及时检查平整度和垂直度，并进行校正


[bookmark: _Toc505004111][bookmark: _Toc505008957][bookmark: _Toc505008824][bookmark: _Toc505065678][bookmark: _Toc505077813][bookmark: _Toc505006493][bookmark: _Toc483042823][bookmark: _Toc289030933][bookmark: _Toc307641193][bookmark: _Toc332708385]

[bookmark: _Toc24419][bookmark: _Toc536618059][bookmark: _Toc505616836][bookmark: _Toc505617906][bookmark: _Toc505613666][bookmark: _Toc505615603][bookmark: _Toc505613131][bookmark: _Toc505617371][bookmark: _Toc505615068][bookmark: _Toc505612054][bookmark: _Toc505612589][bookmark: _Toc3381417]七、验收要求
[bookmark: _Toc29323_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29018][bookmark: _Toc23863][bookmark: _Toc5775_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10924_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32065][bookmark: _Toc536618060][bookmark: _Toc3381418]7.1 验收内容及验收标准
[bookmark: _Toc21491_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1417_WPSOffice_Level3]（1）隔墙检验批划分
轻质隔墙板工程验收分为检验批验收以及子分部工程验收，具体划分如下：
[bookmark: _Toc26081_WPSOffice_Level3]以1栋单体作为一个单位工程，各栋单体检验批划分如下：
	单位工程
	分部工程
	子分部工程
	分项工程
	检验批

	
	装饰装修
	板材隔墙
	板材 隔墙
	1层一个检验批

	1#、2#、3#、4#、6#、9#楼
	/
	/
	/
	28个检验批

	5#、7#、8#、10#、11#楼
	/
	/
	/
	18个检验批


[bookmark: _Toc5775_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc11758_WPSOffice_Level3]（2）板材隔墙验收标准
本工程主要验收标准参考《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018 “8轻质隔墙工程”及工程设计图纸要求。
	施工依据：轻质隔墙工程施工方案
	验收依据
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-20018

	验收项目
	设计要求及规范规定

	主控项目
	1
	板材品种、规格、质量
	品种、规格、性能、颜色应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，板材应有相应性能等级的检测报告。

	
	2
	预埋件、连接件
	安装隔墙板板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求。

	
	3
	安装质量
	隔墙板板材安装必须牢固。现制钢丝网水泥隔墙与周边墙体的连接方式应符合设计要求，并应连接牢固。

	
	4
	接缝材料、方法
	隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

	一般项目
	1
	安装位置
	隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确。板材不应有裂缝或缺损

	
	2
	表面质量
	板材隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净，接缝应均匀、顺直。

	
	3
	孔洞、槽、盒
	隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。隔墙的构造、固定方法应符合设计要求

	
	4
	安装允许偏差（mm）
	项目
立面垂直度
	复合轻质墙板
	
石膏空心板



/

	钢丝网水泥板


/


	
	
	
	
	金属夹芯板


/
	其他复合板
3
	
	

	
	
	
	表面垂直度
	
	3
	
	

	
	
	
	阴阳角方正
	
	3
	
	

	
	
	
	接缝高低差
	
	2
	
	


[bookmark: _Toc4996_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc14498_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc22303_WPSOffice_Level3]（3）分部分项工程验收
以1栋单体作为一个单位工程，各栋单体子分部工程进行验收。
	序号
	项目
	相关内容

	1
	资料及文件
	砌体工程验收前，应提供下列文件和记录：
1、设计变更文件
2、施工执行的技术标准
3、原材料出厂合格证书、产品性能检测报告和进场复验报告
4、轻质板墙工程施工记录
5、隐蔽工程验收记录
6、分项工程检验批的主控项目、一般项目验收记录
7、重大技术问题的处理方案和验收记录
8、其他必要的文件和记录

	2
	观感质量
	轻质板墙子分部工程验收时，应对砌体工程的观感质量作出总体评价。

	3
	不合格处理
	当轻质板墙工程质量不符合要求时，应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-20018 有关规定执行。

	4
	有裂缝板墙验收
	有裂缝的板墙应按下列情况进行验收：
1、对影响结构安全性的轻质板墙的裂缝，应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收。


[bookmark: _Toc505613665][bookmark: _Toc505617905][bookmark: _Toc505612053][bookmark: _Toc505617370][bookmark: _Toc505616835][bookmark: _Toc505613130][bookmark: _Toc505615067][bookmark: _Toc505612588][bookmark: _Toc505615602][bookmark: _Toc28874_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5523][bookmark: _Toc21491_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29608_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19653][bookmark: _Toc29909][bookmark: _Toc536618061][bookmark: _Toc3381419]7.2 验收程序及资料管理
	序号
	项目
	验收程序

	1
	分项工程
检验批验收
	1、相应检验批完成后，由施工单位项目专业质量检查员、专业工长组织劳务班组自检完成后报监理单位，应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。 
2、分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

	2
	子分部工程验收
	1、分部工程完成后，由施工单位项目负责人组织分包单位应对所承包的工程项目进行自检，自检合格后报监理单位组织验收。
2、分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。 


[bookmark: _Toc17792]

[bookmark: _Toc536618062][bookmark: _Toc3381420]八、管理及保证措施
[bookmark: _Toc27773][bookmark: _Toc536618063][bookmark: _Toc3381421]8.1 质量保证措施
	序号
	控制措施

	1
	认真执行三检制度，未经验收合格不允许进入下一道工序。

	2
	确保材料质量满足要求， 墙板选用合格产品，有严重缺陷或不合格不允许使用。

	3
	确保板缝的砂浆饱满，木楔不要过早拆掉。

	4
	板顶及两边企口处铺满胶泥，按图纸要求由一边开始，有门洞口处，尺寸准确留置板下对准墨线(定位线)，用撬棍在板底撬动，将板上端顶紧，板边揉挤严实，刮掉挤出的胶泥，用靠尺及线槌检查平整垂直度，用木楔在板两边塞牢

	5
	一面墙安装完毕后，检查合格后在板底填塞无收缩砂浆，并用砂浆将木楔留下孔洞塞严

	6
	门洞尺寸要控制好标高统一，可在墙板安好后用水准仪测出一标高线，再以具体尺寸上翻，使门洞上边尺寸统一

	7
	门头板等到门洞周遍的墙板的砂浆强度达到60﹪后再开始安装

	8
	在墙板上开槽（洞口）要等到墙板的砂浆强度达到75﹪（安装完7天）后才可以开工，开槽（洞口）不要破坏墙板的整体结构

	9
	严格按照施工方案精心安装养护，避免开裂，确保不出现影响结构的贯穿裂缝

	10
	安装好的条板隔墙不得有起皮、空鼓等缺陷，面层应平整、不得露出增强钢筋，接缝应平整、顺直、转角应规正

	11
	卫生间、厨房墙体在安装墙板前，基层先清理干净，然后再洒水湿润。墙板安装完成后，板下口填缝采用防水砂浆进行塞实

	12
	配合好施工方的管线定位工作，管线、电合开槽、开孔必须在墙板安装7天以后进行。按照图纸要求弹好墨线，用切割机切割后再用锤凿开槽开孔。竖向布线沿着墙板的芯孔布置，只需要开好上下线盒孔洞，线管从芯孔内穿行。横向开槽长度小于或等于墙体长度的二分之一

	13
	墙板与结构柱、剪力墙和其他墙体结合处应从地面向上1000mm处开始设置U型卡，u型卡之间间距≤1000mm.使墙板与主体结构有效连接在板与顶梁或者顶板的位置上每一张板加上U型卡用来与梁连接

	14
	门窗板的搁置点要保证有效宽度，≤1500mm的门窗板两边的搁置点宽度要≧150mm, ＞1500mm的门窗板两边的搁置点宽度要≥200mm

	15
	为使建华墙板墙体有效抗震，每块墙板与结构梁、板接触处需设置塑料顶胶。墙板与墙板之间的拼缝砂浆要饱满密实，要严格控制拼缝的宽度≦8mm. 墙板安装时，板缝砂浆必须饱满至企口平（接板处不适用此）

	16
	每一道墙体安装完成后，及时用砂浆填塞地缝。填缝前要清除垃圾杂物，喷水湿润，要从墙体两面塞紧塞实。成型后的地缝要与墙板平面一致，严禁高出墙面

	17
	固定墙板的木楔要待砂浆强度达到5MPa才能拆出。夏季一般是2-3天，冬季5-6天，并用同强度等级的砂浆将空洞填实

	18
	墙板之间的企口抹缝要待墙板安装砂浆终凝以后才开始，通常要7天以后再进行。耐碱网格布要置于板缝中心

	19
	对于墙体高度超过3.2M的墙体安装，要采用错位接板。高低板错位≥300mm.上层接板要在下场墙体砂浆终凝以后进行。要注意接板与邻板之间砂浆的密实度、饱满度

	20
	在板与顶梁或者顶板的位置上每一张板加上U型卡用来与梁连接

	21
	安装顶梁板位置时，所有芯管口处用泡沫棒或者网带封口，防止砂浆坠落芯管口内，砂浆硬化时形成榫头，稳定墙板


[bookmark: _Toc486519300][bookmark: _Toc505615804][bookmark: _Toc505613332][bookmark: _Toc505618107][bookmark: _Toc505617572][bookmark: _Toc505615269][bookmark: _Toc505612255][bookmark: _Toc505078011][bookmark: _Toc486587547][bookmark: _Toc505612787][bookmark: _Toc504056342][bookmark: _Toc505617037][bookmark: _Toc505613867][bookmark: _Toc12029][bookmark: _Toc536618064][bookmark: _Toc3381422]8.2 成品保护措施
	序号
	成品保护措施

	1
	隔墙板材料进场后，应及时搬运于楼内，严防雨雪淋湿，以防变形

	2
	在安装好的墙板上不得吊挂重物，也不宜作为其它临时施工设施、支撑的支承点

	3
	对已完成的落地板尽快完成接板的工作，保证墙体的完整性

	4
	对已完成的落地板尽快完成接板的工作，保证墙体的完整性

	5
	板墙接茬部位应采取临时措施保护好，防止堵塞和杂物进入

	6
	隔墙板堆放场地要平整、板下要有方木衬垫，卸板时要轻放，不能碰撞，严禁平抬、平放，侧向堆放角度大于75度

	7
	施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业

	8
	安装埋件时，应用冲击钻孔，对刮腻子的内墙，不得进行任何剔凿

	9
	严禁输送小车碰撞隔墙板及其门窗口

	10
	隔墙板施工水电开洞必须由机械开洞，布管完毕后，在进行堵洞
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	序号
	安全管理制度

	1
	安全技术交底制：根据安全措施要求和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级进行书面交底

	2
	班前检查制：工长班前必须检查安全防护措施是否到位

	3
	脚手架、垂直运输电梯等大中型机械设备安装实行验收制，凡不经验收的一律不得投入使用

	4
	安全活动制，经理部每周要组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项作必要的交底，使广大工人能心中有数，从意识上时刻绷紧安全这根弦

	5
	板墙接茬部位应采取临时措施保护好，防止堵塞和杂物进入

	6
	定期检查与隐患整改制；经理部每周要组织一次安全生产检查，对查出的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改，并作好安全隐患整改消项记录

	5
	危急情况停工制：一旦出现危及职工生命财产安全险情，要立即停工，同时即刻报告公司，及时采取措施排除险情

	6
	持证上岗制：特殊工种必须持有上岗操作证，严禁无证操作


 （2）安全管理工作
	序号
	安全管理工作

	1
	项目经理部负责整个现场的安全生产工作，严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工

	2
	施工过程中对薄弱部位、环节要予以重点控制，从设备进场检验、安装及日常操作要严加控制与监督。凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用

	3
	对安全生产设施进行必要的、合理的投入。重要劳动防护用品必须购买定点厂家的认定产品


（3）安全技术措施
	序号
	安全技术措施

	1
	操作前进行安全检查，现场操作环境、安全措施和防护用品及机具符合要求后方可施工；特别是高处临边作业，无防护设施不得进行施工

	2
	安装墙体时应搭设脚手架，墙体高度超过4m时脚手架必须支搭安全网

	3
	对安全生产设施进行必要的、合理的投入。重要劳动防护用品必须购买定点厂家的认定产品

	4
	脚手架上同一块脚手板上操作人员不得超过二人

	5
	在楼层施工时，堆放机具不得超过使用荷载

	6
	施工电梯运载墙板时不得超载

	7
	运输车辆水平运输两车前后距离不得小于2m

	8
	卸吊墙板时严格执行施工机械吊装要求

	9
	在安装好的墙板上不得吊挂重物，也不宜作为其它临时施工设施、支撑的支承点

	10
	严禁私自拆除现场作业面防护，如是施工需要必须申报，由专业班组拆除，待施工完毕后进行恢复

	11
	接板落地板完成后，在接板未完成的情况下对未安装完成的墙板进行张贴警示标语

	12
	对已完成的落地板尽快完成接板的工作，保证墙体的完整性

	13
	对未安装到头的墙体应拉警戒线
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