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[bookmark: _Toc28667][bookmark: _Toc504634025][bookmark: _Toc3383786]一、编制说明
[bookmark: _Toc3178][bookmark: _Toc504634026][bookmark: _Toc3383787]1.1 编制目的
《**工程绿色施工方案》是根据招投标文件、施工合同以及设计施工图纸，结合本工程施工组织设计和现场实际条件，并在充分理解的基础上进行编制的。本施工方案作为工程绿色环境管理的依据，编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目组织管理机构情况、施工现场平面布置、施工总进度计划控制等诸多因素进行充分考虑，突出其可行性、科学性。
本施工方案是项目部为创建优质、高速、安全、文明、低耗等绿色施工，全面实现施工合同和设计图纸提出的各项要求而作出的慎重承诺，是做到绿色施工相关要求的指导性文件。
[bookmark: _Toc504634027][bookmark: _Toc3383788]1.2 编制依据
	序号
	名 称（规范如有更新须作相应更改）

	1
	《建设工程安全管理条例》（国务院第393号令）

	2
	《中华人民共和国环境保护法》

	3
	《建筑工程绿色施工评价标准》(GB/T50640)

	4
	《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905）

	5
	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）

	6
	《工程施工废弃物再生利用技术规范》（GB/T50743）

	7
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523）

	8
	《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343）

	9
	《绿色施工导则》（建质〔2007〕223号）

	10
	**工程施工合同

	11
	**工程项目建筑、结构、安装专业施工图纸

	12
	**工程施工组织设计

	13
	******


[bookmark: _Toc20533][bookmark: _Toc26275][bookmark: _Toc504634028][bookmark: _Toc3383789]1.3 编制人员
	[bookmark: _Hlk496619946]序号
	编制人
	职务
	编制时间

	1
	张三
	技术员
	2017.10.1

	2
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc15002][bookmark: _Toc27607][bookmark: _Toc504634029][bookmark: _Toc3383790]1.4 发放范围
	序号
	单位
	部门

	1
	[bookmark: _Toc13218]公司/分公司
	工程管理部、技术质量部、安全监督部……

	2
	[bookmark: _Toc22758]项目部
	[bookmark: _Toc20067]工程部、技术部、质量部、安全部、……

	3
	……
	……


1 [bookmark: _Toc31055]
[bookmark: _Toc504634030][bookmark: _Toc3383791]二、工程概况
[bookmark: _Toc12186][bookmark: _Toc504634031][bookmark: _Toc3383792]2.1 工程建设概况
工程建设概况一览表
	工程名称
	***
	工程地址
	***

	建设单位
	***
	勘察单位
	***

	设计单位
	***
	监理单位
	***

	质量监督部门
	***
	总包单位
	***


[bookmark: _Toc3795][bookmark: _Toc504634032][bookmark: _Toc3383793]2.2 工程建筑设计概况
	序号
	项目
	内 容

	1
	建筑功能
	地上部分为***，地下部分为***

	2
	建筑面积
	总建筑面积
	***

	
	
	地下建筑面积
	***

	
	
	地上建筑面积
	***

	3
	层数
	地上***层，地下**层

	4
	建筑高度
	***

	5
	耐火等级
	***

	6
	建筑防水
	***

	7
	层高
	地下
	***

	
	
	地上
	***


主要建筑功能概况表
	序号
	建筑部位
	层数
	主要建筑功能

	1
	地下室
	地下**层
	停车场、机电房、自行车库、人防等

	2
	商铺
	负**层
	***

	3
	住宅
	地上***层
	***


[bookmark: _Toc20552][bookmark: _Toc504634033][bookmark: _Toc3383794]2.3 装饰装修设计概况
地下室室内装修做法明细表
	使用部位、房间装修做法
	顶棚
	内墙面
	楼地面
	踢脚、墙裙
	备注

	
	面料
	颜色
	面料
	颜色
	面料
	颜色
	面料
	高度
	

	楼梯、电梯厅
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	

	机动车库
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	

	风机房
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	

	高压配电室、发电机房
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	

	……
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	


塔楼室内装修做法明细表
	使用部位、房间装修做法
	顶棚
	内墙面
	楼地面
	踢脚、墙裙
	备注

	
	面料
	颜色
	面料
	颜色
	面料
	颜色
	面料
	高度
	

	楼梯、电梯厅
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	

	卫生间
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	

	厨房
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	

	阳台
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	

	……
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	


[bookmark: _Toc32313][bookmark: _Toc504634034][bookmark: _Toc3383795]2.4 工程结构设计概况
	序号
	项 目
	内       容

	1
	安全等级
	***

	2
	抗震等级
	抗震设防类别为***类，抗震设防烈度为***度

	3
	土质
	***

	4
	水位
	***

	5
	基础设计等级
	***

	6
	地下室混凝土
强度等级
	柱、墙
	***

	
	
	梁、板
	***

	
	
	底板
	***

	
	
	柱、墙
	***

	
	
	梁、板
	***

	7
	钢筋型号
	HPB235(I级)、HRB335(II级)、HRB400(Ⅲ级)

	8
	钢材型号
	Q235、Q345

	9
	结构断面尺寸
	基础底板厚度
	***

	
	
	柱断面尺寸
	***

	
	
	梁断面尺寸(mm)
	***

	
	
	剪力墙厚
	***

	
	
	楼板厚度(mm)
	***

	10
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc11881][bookmark: _Toc208138471][bookmark: _Toc504634035][bookmark: _Toc3383796]2.5 机电设备工程概况
机电设备工程主要包括给排水设备工程、电气设备工程、空调和通风设备工程等。
[bookmark: _Toc240719997][bookmark: _Toc32005][bookmark: _Toc504634036][bookmark: _Toc3383797]2.6 现场施工环境概况
	序号
	内  容
	现 场 概 况

	1
	交通条件
	项目位于***地块，地块东侧为***，西侧是***，南侧为***，北侧是***。周边交通运输情况便利，但也需考虑到市区道路拥挤、交通管制等情况。材料运输线路要求；***。

	2
	供水情况
	水接头位于场地***，临时供水接驳点直径***mm，总管***mm。

	3
	供电情况
	***。

	4
	排污情况
	排污口位于***，共设***个φ750下水井；施工主入口设汽车冲洗池一个，以及一个三级沉淀池，所有施工污水经沉淀后排入市政下水管网。

	5
	场地围墙
	***

	6
	地下管线情况
	***


2 [bookmark: _Toc3102][bookmark: _Toc271636038]
[bookmark: _Toc504634037][bookmark: _Toc3383798]三、绿色施工目标
[bookmark: _Toc25784][bookmark: _Toc504634038][bookmark: _Toc3383799]3.1 总则
以绿色施工为宗旨，在本工程施工过程中，最大限度地保护环境和减少污染，防止扰民，节约资源(节能、节地、节水、节材)，提供环保、健康、舒适的环境。
在本工程施工中，在确保工期的前提下，贯彻环保优先为原则、以资源的高效利用为核心的指导思想，追求环保、高效、低耗，统筹兼顾，实现环保（生态）、经济、社会综合效益最大化的绿色施工模式。
[bookmark: _Toc9512][bookmark: _Toc504634039][bookmark: _Toc3383800]3.2 绿色施工目标
3.2.1绿色施工管理目标
1） 绿色施工创奖目标；
2） 杜绝发生安全生产死亡责任事故；
3）杜绝发生重大质量事故，并造成严重影响；
4）杜绝发生群体传染病、食物中毒等责任事故；
5）杜绝施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚事件；
6）杜绝违反国家有关“四节一环保”的法律法规造成严重社会影响事件；
7）杜绝施工扰民造成严重社会影响事件；
8）《建筑施工绿色施工评价标准》（GB/T50640）中控制项全部合格；单位工程得分大于等于80分，结构工程得分大于等于80分；单位工程得分大于等于80分。
9）至少每个评价要素中有两项优选项得分，优选项总分≥10。
3.2.2绿色施工量化目标
具体指标表
	节约项目
	计划指标

	能源
	0.03426吨标准煤/万元

	水资源
	4.5立方米/万元

	节能产品配备率
	≥80％

	循环水利用率
	≥5%

	水污染控制
	PH值7±2

	临时设施重复使用率
	≥80％

	建筑垃圾减量化指标
	建筑垃圾总量≤250吨/万m2

	建筑垃圾回收利用率
	≥50％

	现场噪声排放
	各施工阶段昼间噪声：土方≤75dB；结构≤70dB；装修≤60dB；
各施工阶段夜间噪声：土方≤55dB；结构≤55dB；装修≤55dB。

	扬尘控制指标
	土方阶段扬尘目测高度小于1.5m，结构、安装装饰施工阶段作业区目测扬尘高度小于0.5m。

	光污染
	夜间尽可能不施工，对现场照明灯方向进行控制。

	不良土改良
	总量小于**，在利用率及回收率达100%

	……
	……


节材与材料资源利用目标表
	序号
	主材名称
	预算量
	定额允许损耗率
及量
	目标损耗率及量
	目标损耗
降低率

	1
	钢材
	**t
	**%；**t
	**%；**t
	**%

	2
	商品混凝土
	**m3
	**%；**m³
	**%；**m³
	**%

	3
	模板
	**㎡
	策划周转**次
	目标周转**次，投入量**m²
	**%

	4
	木枋
	**m³
	策划周转**次
	目标周转**次，投入量**m²
	**%

	5
	页岩砖
	**m³
	**%；**m³
	1%；208m³
	**%

	6
	围挡等周转设备(材料)
	**
	**
	**% 以下
	重复使用率大于**%

	7
	……
	……
	……
	……
	……

	8
	就地取材≤500km以内的占总量的80%


节水与水资源利用目标表
	序号
	施工阶段及区域
	每平方米目标耗水（m³）

	1
	整个施工区域
	总用水量**m³/总面积**㎡；**m³/m²

	2
	桩基、基础施工阶段
（正负零以下）
	总面积**㎡      
总用水量**m³
	施工用水：**m³/m²

	
	
	
	办公用水：**m³/m²

	3
	主体结构施工阶段
	总面积**㎡      
总用水量**m³
	施工用水：**m³/m²

	
	
	
	办公用水：**m³/m²

	4
	二次结构和装饰施工阶段
	总面积**㎡       
总用水量**m³
	施工用水：**m³/m²

	
	
	
	办公用水：**m³/m²

	5
	节水设备配置率
	**%

	6
	非市政自来水
	利用量占总用水量**%


节能与能源利用目标表
	序号
	施工阶段及区域
	每平方米目标耗电（m³）

	1
	整个施工区域
	总用电量**kwh/总面积**㎡；**kwh/m²（2.15kg标准煤/m²）

	2
	桩基、基础施工阶段（正负零以下）
	总面积**㎡
总用电量**kwh
	施工用电：**kwh/m²
（**kg标准煤/m²）

	
	
	
	生活办公用电：**kwh/m²
（**kg标准煤/m²）

	3
	主体结构施工阶段
	总面积**㎡
总用电量**kwh
	施工用电：**kwh/m²
（**kg标准煤/m²）

	
	
	
	生活办公用电：**kwh/m²
（**kg标准煤/m²）

	4
	二次结构和装饰施工阶段
	总面积**㎡
总用电量**kwh
	施工用电：**kwh/m²
（**kg标准煤/m²）

	
	
	
	生活办公用电：**kwh/m²
（**kg标准煤/m²）

	5
	节电设备（设施）配置率
	节电设备不少于**%；节能灯具配置率**%。

	6
	节能照明灯使用率
	**%

	7
	办公、生活区耗油量
	***L

	8
	生产作业区耗油量
	***L

	9
	淘汰或不达标设备配备
	配备率0%


节地与土地资源利用目标表
	序号
	项目
	目标值

	1
	办公、生活区面积
	**m³

	2
	生产作业区面积
	**㎡

	3
	办公、生活区面积与生产作业区面积之比
	**%

	4
	施工绿化面积与占地面积比率
	**%

	5
	原有建筑物、构筑物、道路及管线利用情况
	**

	6
	场地道路布置情况
	双车道宽度≤**m
单车道宽度≤**m
转弯半径≤**m


拟定投入及所要达到经济效益目标
	拟投入实施绿色施工的成本
	环境保护措施
	**万元

	
	节水、节能设备
	**万元

	
	环保节能材料
	**万元

	实施绿色施工的节约的成本目标值
	节材措施节约成本
	**万元

	
	节水措施节约成本
	**万元

	
	节能措施节约成本
	**万元

	
	节地措施节约成本
	**万元


3 [bookmark: _Toc12625]
[bookmark: _Toc504634040][bookmark: _Toc3383801]四、绿色施工管理组织机构及职责
[bookmark: _Toc9994]绿色施工涉及施工的全过程，与各参建单位紧密相关，其中包括建设单位、监理单位、设计单位、总承包商、各分包商、供商、生产厂家、检测机构等。为了加强绿色施工的组织协调和策划实施，本工程拟成立绿色施工领导小组。
[bookmark: _Toc504634041][bookmark: _Toc3383802]4.1 组织机构
针对本工程特点，公司委派技术过硬、绿色施工管理经验丰富的管理人员组成强有力的项目管理班子，全面落实设计意图，对项目绿色施工策划实施、深化设计、技术管理、现场管理全面负责。项目拟成立以总工程师为总负责，项目经理为组长，执行经理为执行组长，项目总工为总策划、项目生产经理为总执行的绿色施工领导小组，下设职业健康小组、环境保护小组、节能管理小组、节水管理小组、节地管理小组、节材管理小组、新技术研究小组七个小组。项目各部室组成中层实施管控小组，各施工队负责具体实施，实现全员参与，形成班子部署、部门协作、上下联动运行机制，确保绿色施工的顺利实施。
职业健康小组
新技术小组
绿色施工总负责
（姓名1）
绿色施工组长/执行组长（姓名2）


绿色施工策划
（姓名3）

绿色施工管理
（姓名4）


姓名5


姓名6
姓名7
姓名8
姓名9
姓名10
姓名11
环境保护小组
节材管理小组
节能管理小组
节水管理小组
节地管理小组


[bookmark: _Toc32580][bookmark: _Toc21246][bookmark: _Toc15537][bookmark: _Toc504634042][bookmark: _Toc3383803]4.2 绿色施工管理职责
	序号
	岗位/部门
	负责人
	成员
	负责绿色
施工内容
	主要职责

	1
	项目经理/执行经理
	**
	**
	总体指挥、调度
	**

	2
	绿色施工策划
	**
	**
	策划、宣传、培训，组织自检
	**

	3
	绿色施工管理
	**
	**
	实施、应用、资料搜集
	**

	4
	环境保护小组
	**
	**
	环境保护措施制定与实施
	**

	5
	节材管理小组
	**
	**
	节材与材料资源利用措施制定与实施
	**

	6
	节水关系小组
	**
	**
	节水与水资源利用措施制定与实施
	**

	7
	节能管理小组
	**
	**
	节能与能源利用措施制定与实施
	**

	8
	节地管理小组
	**
	**
	节地与施工
用地保护措施制定与实施
	**

	9
	新技术研究小组
	**
	**
	技术创新、资料搜集整理分析
	**

	10
	职业健康小组
	**
	**
	后勤保障、职业健康劳保管理
	**


[bookmark: _Toc504634043][bookmark: _Toc3383804]4.3 预评估与过程管理
按绿色施工（节约型工地）要求对施工过程实行动态管理,按项目实际，合理划分阶段，加强各阶段监控。绿色施工分阶段自评和预评,并要有考核评估意见，有整改，体现过程管理的成效。
[bookmark: _Toc23600][bookmark: _Toc504634044][bookmark: _Toc3383805]4.4 绿色施工（节约型工地）公示牌
现场入口处设有公示牌，按“四节一环保”要求，有目标、分解指标、主要措施等，内容符合要求。
[bookmark: _Toc15341][bookmark: _Toc504634045][bookmark: _Toc3383806]4.5 考核指标
按公司下达工程项目的指令性计划，制定工程项目单位施工产值能耗控制指标（电、油、汽分别计算，汇总按统一计量单位）。
[bookmark: _Toc29660]按预分配系数，施工现场分别设定施工区、生活区、办公区三个区域的用能定额指标。
4 
[bookmark: _Toc504634046][bookmark: _Toc3383807]五、环境保护
[bookmark: _Toc215150997][bookmark: _Toc2186][bookmark: _Toc271636043][bookmark: _Toc504634047][bookmark: _Toc3383808]5.1 施工过程污染防治目标
（1）防止水土流失，保护表层土堆储备以便再利用。
（2）防止雨水排放或冲击使受体造成沉积。
（3）防止扬尘和颗粒物造成大气污染。
    （4）防止建筑垃圾对环境造成影响。
[bookmark: _Toc215150998][bookmark: _Toc3910][bookmark: _Toc271636044][bookmark: _Toc504634048][bookmark: _Toc3383809]5.2 土壤保护控制
[bookmark: _Toc215150999]对施工区和生活区不同的区域100%硬化，道路采用150厚C20混凝土，其他加工场地采用50厚C25混凝土；不能硬化的地方种植草皮或覆盖等，以保证现场没有裸露的地表土防止水土流失。
	序号
	内 容
	控制措施

	1
	生活、生产污水排放管理
	（1）施工现场污水必须达到国家标准《污水综合排放标准》（GB8978）后方能排放。
（2）针对本工程工期紧张、工人数量众多的特点，场区规划时在生活区设置专用下水管道，并通至化粪池、隔油池等设施处理生活污水，经初步处理之后再排到污水管网；清洗混凝土泵送设备所产生的污水首先要经过沉淀池，将水泥浆、沙石等沉淀过滤后方能排放到临时排水设施内，并由工地排水沟排至市政管网。
（3）******

	2
	防污水污染的管理
	（1）本工程主体为钢筋混凝土结构+外围钢结构，混凝土为商品混凝土，钢结构构建在加工场制作好，运至现场。装修阶段所用材料以为砂浆、腻子、涂料为主；安装材料全部采购成品料。工程所用的油漆、大型设备机油渗漏是主要潜在污染源。排水沟应采取防渗措施。
（2）******

	3
	土壤保护
	（1）保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。对基坑开挖过程中基坑四周产生的裸露土层进行喷浆防护，以免流失。施工前做好规划，确定场区内临时用地的用途，原地表植被能不破坏就尽量不破坏。
（2）******

	4
	******
	******


[bookmark: _Toc32305][bookmark: _Toc271636045][bookmark: _Toc504634049][bookmark: _Toc3383810]5.3 大气污染物控制
	序号
	内  容
	           控  制  措  施

	1
	扬尘控制
	（1）本工程大门为日常车辆进出口。土方开挖时，施工员旁站监督，采用新型环保车，严禁装载过满。大门处设置自动洗车池和高压水枪，由保卫统一对车辆轮胎、车体进行清理，避免带泥上路。洗车池与沉淀池、临建排水沟连接，污水经沉淀后排入市政管网。
（2）基础施工阶段，在场区内所有主道路上安排专人撒水，保持路面湿润。针对本地区干燥多风的气候特点，在重车暂不通行的路段覆盖密目网。 运土方、渣土车辆100%覆盖，以防止遗洒。
（3）******

	2
	有害气体排放控制
	（1）施工车辆、机械设备等应定期维护保养，使其保持良好的运行状态。施工车辆、机械设备的尾气排放应符合国家规定的排放标准。 项目要求均使用绿标车，尾气排放均达标。
（2）******

	3
	废气控制
	（1）工地的茶炉、火灶，必须使用电、液化石油气等清洁燃料，不准随意焚烧产生有毒气体的物品。
（2）项目部用车均应为排放达标车辆。
（3）所有机械设备应有专业公司负责提供，有专人负责保养、维修、定期检查、确保完好。
（4）******


[bookmark: _Toc271636046][bookmark: _Toc215151000][bookmark: _Toc29634][bookmark: _Toc504634050][bookmark: _Toc3383811]5.4 噪声控制
施工现场的噪声控制执行GB12523《建筑施工场界噪声限值》规定的噪声限值，并按GB12524《建筑施工场界噪声测量方法》进行声级测量。
	序号
	内  容
	           控  制  措  施

	1
	机械设备的噪音控制
	（1）进行土方施工作业的各种挖掘、运输、运输设备，保持机械完好，在施工前按照机械设备维修保养制度，作好维修保养，在施工中发现故障及时排除，不得带病作业。所有土方运输车辆进入现场后禁止鸣笛，以减少噪音。
（2）******

	2
	施工作业噪声控制
	（1）工程项目在开工之前，项目部向市城管部门申办噪音监测委托手续。
（2）严格控制施工作业中的噪音，对机械设备安拆、脚手架搭拆、模板安拆、钢筋制作绑扎、混凝土浇捣等，按降低和控制噪音发生的程度，尽可能将以上工作安排在昼间进行。
（3）******


施工阶段噪声限值表
	施工阶段
	主要噪声源
	噪声限值（dB）

	
	
	昼间
	夜间

	土石方
	推土机、挖掘机、装载机等
	75
	55

	打桩
	各种打桩机等
	85
	禁止施工

	结构
	混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等
	70
	55

	装修
	吊车、升降机等
	65
	55


[bookmark: _Toc10503][bookmark: _Toc271636047][bookmark: _Toc504634051][bookmark: _Toc3383812]5.5 光污染控制
（1）夜间施工，要合理布置现场照明，应合理调整灯光照射方向，照明灯必须有定型灯罩，能有效控制灯光方向和范围，关并尽量选用节能型灯具。在保证施工现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰。
（2）在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施，避免电弧光外泄。
[bookmark: _Toc28798][bookmark: _Toc271636048][bookmark: _Toc504634052][bookmark: _Toc3383813]5.6 水污染控制
施工现场污水排放达到国家标准《污水综合排放标准》（GB8978）的要求。
	序号
	内  容
	           控  制  措  施

	1
	工程废水的控制
	***

	2
	生活废水的控制
	***

	3
	……
	……


[bookmark: _Toc10421][bookmark: _Toc215151002][bookmark: _Toc271636050][bookmark: _Toc504634053][bookmark: _Toc3383814]5.7 施工废弃物管理
降低材料消耗，减少废弃物产生；对施工废弃物则进行分类管理，根据施工废弃物的种类制定相的控制措施。施工过程对回收的废料按要求进行统计。
	序号
	内  容
	           控  制  措  施

	1
	建筑垃圾控制
	***

	2
	固体废弃物控制
	固体废弃物减量化措施：***
固体废弃物资源化措施：***
固体废弃物分类处理措施：***

	3
	废油的控制
	***

	4
	……
	……


[bookmark: _Toc18153][bookmark: _Toc504634054][bookmark: _Toc3383815][bookmark: _Toc271636073][bookmark: _Toc215151013]5.8 室内空气质量管理
（1）施工过程室内空气质量管理目标
[bookmark: _Toc271636074][bookmark: _Toc215151014]施工过程中达到或超过国家规定的建筑施工中室内空气质量导则要求，保护现场储存或安装的吸潮材料不因受潮而损坏。
（2） 施工过程室内空气质量控制措施
	序号
	内  容
	           控  制  措  施

	1
	空调系统施工及维护
	***

	2
	污染物的控制
	***

	3
	低挥发性材料使用
	***

	4
	……
	……


[bookmark: _Toc504634055][bookmark: _Toc32689][bookmark: _Toc3383816]5.9 现有公用设施的保护
[bookmark: _Toc353142925]对于受本工程影响或有可能影响的一切公用设施与结构物，项目部将在本工程施工期间采取一切适当措施加以保护。
靠近公用设施的开挖作业，项目部将按相关规定的要求，通知相关部门，并邀请相关单位代表在施工时到场，并将上述通知与邀请的副本提交监理工程师备查。
[bookmark: _Toc504634056][bookmark: _Toc3383817]5.10 地下设施、文物和资源保护
项目部在施工前调查清楚地下各种设施，做好保护计划，保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。
[bookmark: _Toc504634057][bookmark: _Toc3383818]5.11 施工后期的场地恢复措施 
[bookmark: _Toc353142926]工程竣工后，及时拆除施工临时设施，做到“工完料净，场地清”，将工地和四周环境及时清理干净。以便整治规划场地，恢复临时占用土地。
5 
[bookmark: _Toc504634058][bookmark: _Toc3383819]六、节材与材料资源利用措施 
[bookmark: _Toc9052][bookmark: _Toc504634059][bookmark: _Toc3383820]6.1 材料损耗指标
材料损耗
	消耗材料名称
	定额/一般损耗
	目标损耗

	钢筋
	**%
	**%

	模板+木方
	**元/㎡
	**元/㎡

	混凝土
	**%
	**%

	砌体材料
	**%
	**

	内墙抹灰砂浆
	**%
	**

	外墙抹灰砂浆
	**%
	**

	……
	……
	……

	施工废弃物回收利用率大于**%

	施工现场材料包装回收率100%


[bookmark: _Toc30146][bookmark: _Toc504634060][bookmark: _Toc3383821]6.2 材料节约规划与管理
6.2.1技术与经济相结合控制材料消耗。
图纸会审时，应根据地质、气候、居民生活习惯等提出各种优化方案，在保证建筑物各部分使用功能的情况下，尽量采用工程量较小、速度快、对原地表地貌破坏较小、施工简易的施工方案，尽量选用能够就地取材、环保低廉、寿命较长的材料，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的80％以上。
6.2.2加强材料计划管理。
在项目施工前，根据优化的方案，准确提供出所用材料计划，并根据施工进度确定进场时间。按计划分批进场材料，现场所进的各种材料总量如无特殊情况不能大于总材料计划。
6.2.3 ……
……
[bookmark: _Toc4109][bookmark: _Toc504634061][bookmark: _Toc3383822]6.3 材料的控制
                                材料消耗控制措施
	序号
	内  容
	           控  制  措  施

	1
	主体阶段材料消耗控制
	1）钢筋消耗量的控制
***

	2
	装饰装修材料的控制
	***

	3
	周转材料的控制
	***

	
	围护材料的控制
	***


6 [bookmark: _Toc28585]
[bookmark: _Toc504634062][bookmark: _Toc3383823]七、节水与水资源利用措施
[bookmark: _Toc23695][bookmark: _Toc504634063][bookmark: _Toc3383824]7.1 用水指标
 用水指标
	序号
	施工阶段及区域
	目标耗水量
	目标耗水/万元产值

	1
	办公、生活区
	**m³
	**m³/万元产值

	2
	生产作业区
	**万m³
	**m³/万元产值

	3
	整个施工区
	**万m³
	**m³/万元产值

	4
	节水设备（设施配置率）大于**%

	5
	非市政自来水利用量占总用水量大于**%


[bookmark: _Toc27930][bookmark: _Toc504634064][bookmark: _Toc3383825]7.2 节水措施
（1）绘制施工现场用水布置图，明确水源控制部位。
（2）施工现场建立水资源再利用的收集处理系统，冲洗现场机具、设备、车辆用水、使用循环用水，喷洒路面、绿化浇灌不用自来水。在出口处设置洗车槽，洗车槽旁设置了循环水系统，包括设置沉淀池、集水井，与现场的排水沟、洗车槽的排水沟相连通，平时收集雨水及洗车的水，不够时采用自来水补充。
（3）设立三级沉淀过滤池，将污水处理大道排放标准后，方可排放到市政污水管道。
（4）……
[bookmark: _Toc504634065][bookmark: _Toc271636061][bookmark: _Toc165099997][bookmark: _Toc1653][bookmark: _Toc3383826]7.3 非传统水源利用
（1）现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。
（2）力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于**%。
（3）……
[bookmark: _Toc504634066][bookmark: _Toc3383827]7.4 用水安全
在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，进行水质检测，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。
7 [bookmark: _Toc10084]
[bookmark: _Toc504634067][bookmark: _Toc3383828]八、节能与能源利用措施
[bookmark: _Toc504634068][bookmark: _Toc3383829]8.1 用电指标
	序号
	施工阶段及区域
	目标耗电量
	目标耗电/万元产值

	1
	办公、生活区
	***万 kw.h
	*** kw.h /万元产值

	2
	生产作业区
	***万kw.h
	***kw.h /万元产值

	3
	整个施工区
	***万kw.h
	*** kw.h /万元产值

	4
	节水设备（设施）配置率大于**%


[bookmark: _Toc504634069][bookmark: _Toc3383830]8.2 柴油消耗指标
	序号
	施工阶段及区域
	目标耗油量
	目标耗油/万元产值

	1
	办公、生活区
	***万L
	***L /万元产值

	2
	生产作业区
	***万L
	***L /万元产值

	3
	整个施工区
	***万L
	*** L /万元产值

	4
	淘汰或不达标设备（设施）配置率**%


[bookmark: _Toc504634070][bookmark: _Toc3383831]8.3 节能措施
（1）优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。
（2）在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。
[bookmark: _Toc165100000][bookmark: _Toc271636064]（3）各场所节能措施
	序号
	内  容
	           控  制  措  施

	1
	机械设备与机具
	***（应在方案最后附《主要机械设备表》）

	2
	生产、生活及办公临时设施
	***

	3
	施工用电及照明
	***


[bookmark: _Toc6398][bookmark: _Toc3921]（4）……
8 
[bookmark: _Toc504634071][bookmark: _Toc3383832]九、节地与施工用地保护措施
[bookmark: _Toc504634072][bookmark: _Toc3383833]9.1 用地指标
	序号
	[bookmark: _Toc504634073]项 目
	[bookmark: _Toc504634074]目标值

	1
	办公、生活区面积
	**亩

	2
	生产作业区面积
	**亩

	3
	办公、生活区面积与生产作业区面积比率
	**%

	4
	施工绿化面积与占地面积比率
	**%

	5
	原有建筑物、构筑物、道路和管线的利用情况
	***

	6
	场地道路布置情况
	***

	7
	……
	……


[bookmark: _Toc25971][bookmark: _Toc504634075][bookmark: _Toc3383834]9.2 控制措施
	序号
	内    容
	控  制 措 施

	1
	集中用地管理
	***

	2
	施工总平面布置
	***

	3
	用地保护
	***

	4
	地下设施、文物及资源保护
	***

	5
	……
	……


9 [bookmark: _Toc26101]
[bookmark: _Toc504634076][bookmark: _Toc3383835]十、职业健康与安全管理
[bookmark: _Toc504634077][bookmark: _Toc3383836]10.1 安全保证体系
为全面贯彻落实安全方针和实现安全目标，针对本项目的具体情况，从安全生产管理的思想组织保证、工作保证、制度保证及经济保证等方面建立和完善本工程的安全保证体系。
成立以项目经理和生产经理、总工程师、生产与安全部负责人和各部室负责人员组成的经理部安全管理委员会，领导和组织实施本项目安全管理，确保安全目标实现。
生产与安全部是经理部常设职能部门，具体实施各项安全管理工作，以专检和监督方式为主，实行安全生产一票否决制。
经理部安全领导小组是由该管段的项目经理和生产经理、总工程师、生产与安全部负责人和各部室负责人组成，是该管段范围内安全管理的组织机构；班组安全小组、安全专检小组、安全监督员负责施工过程的安全监督。
[bookmark: _Toc504634078][bookmark: _Toc3383837]10.2 安全目标
1） 项目部做到无工程事故和重大设备、人身伤害事故，坚决实现“五杜绝”，即杜绝施工死亡事故，杜绝多人伤亡事故，杜绝重大机械事故，杜绝重大交通事故，杜绝重大火灾事故；
2） 做到职工因工死亡为0，工伤事故轻伤频率控制在1‰以下；
3） 机电设备、电器设备、小型机电设备检查率达100%；
4） 特种作业人员持证上岗率达100%。
    5）……
[bookmark: _Toc504634079][bookmark: _Toc3383838]10.3 安全生产制度
	序号
	安全生产制度
	制度简介

	1
	安全生产责任制度
	逐级建立和完善安全生产责任制，做到分工明确，责任到人

	2
	安全生产教育制度
	坚持三级交底，未经安全教育不许上岗

	3
	……
	……


[bookmark: _Toc504634080][bookmark: _Toc3383839]10.4 安全管理职责
	岗位/部门
	安全管理职责

	项目经理
	对本项目的安全生产和劳动保护负领导和管理责任。贯彻国家、交通部和公司有关安全生产的方针、政策和规章制度；组织制定本项目安全管理制度，研究解决安全生产中的问题，组织安全生产检查；监督各级、各职能部门贯彻安全生产责任制情况；主持重大伤亡事故的调查处理。

	总工程师
	对项目安全生产和劳动保护方面工作负全面的领导责任。在组织编制实施性施工组织设计时，同时编制相应的安全技术措施；认真解决施工生产中安全技术问题，对职工进行安全技术教育；参加重大伤亡事故的调查分析，提出技术鉴定意见和改进措施。

	工区长
	对本单位的安全生产工作负具体领导责任。在组织施工时认真执行安全生产的规章制度和上级的有关规定；不违章指挥，不强令工人冒险作业。发现违章作业现象坚决制止；在施工中认真实施安全生产制度并根据现场情况制定实施细则，经常检查施工现场，及时消除事故隐患，经常对职工进行安全技术、安全纪律教育；发生重大事故要及时上报，认真分析事故原因，并提出改进措施，加以落实。

	工长
	对所管工程的安全生产负直接管理责任。在组织施工生产的同时采取相应的安全技术措施，并根据工程进展情况及时向施工班组进行安全技术交底；在施工中不违章指挥，及时制止违章作业；发现隐患立即处理；发生工伤事故立即上报，并保护好现场，参加事故调查处理。

	班组长
	教育并带领本班组人员遵守安全生产规章制度，学习安全操作规程，按章作业；每天上班前开好安全生产会，认真执行安全技术交底；对本班组成员思想或身体状态反常，采取相应对策或调离危险作业部位；如发生工伤或重大未遂事故立即上报工长。

	生产与安全部
	严格遵照安全生产的要求在编制工程项目的施工组织设计时编制好安全技术措施及操作规程，及时解决生产中的安全技术问题；在组织施工生产时认真贯彻实施性施工组织设计中的安全技术措施；严格执行保证安全生产的规章制度和安全操作规程；建立安全生产、文明施工的良好秩序。对施工现场进行安全巡视检查,发现违章指挥、违章作业及时制止，定期对现场安全人员进行安全教育，对新进场工人进行安全技术交底情况进行检查，出现安全事故时，组织现场抢险救援。

	物资设备部
	保证安全生产所用材料、工具及劳动保护用品的及时供应，并能符合安全生产的质量要求；制定施工机械化配套方案，以减轻作业人员劳动强度，加强对机械设备的检查、维修、保养，早检查、早预防、严禁带病机械作业，严禁汽车“三超”；保证安全装置完备、灵敏、可靠，确保设备的正常、安全运转。

	财务资金部
	配合有关部门做好新工人、特殊工种工人、调换工种工人的安全技术培训、考核工作，督促基层做好劳逸结合，严格控制加班加点，以人为本，确保员工身体健康。

	综合办公室
	加强劳动保护，定期对职工进行体检，提出改善现场劳动卫生条件的计划。建立健全医疗保障措施，制定饮食卫生及营养方案。

	公司员工
	自觉遵守安全生产规章制度，不违章作业并严格按照下列安全施工要点去做：施工人员进入现场必须戴好安全帽，并正确使用个人劳动保护用品；高空作业时，必须系好安全带并不准往下或往上抛扔工具、材料等物品；各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全接地和防雷装置；非专业电气和机械的操作人员严禁使用或乱动机电设备；吊装及爆破区域内，禁止非操作人员入内，吊杆垂直下方严禁站人；特种作业人员持证上岗。


[bookmark: _Toc504634081][bookmark: _Toc3383840]10.5 安全保障措施
	类别
	安全保障措施

	一般规定 
	（1）在施工中必须贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格贯彻执行各项安全组织措施和技术措施，切实做到管生产的同时管安全，保障职工的安全和施工机械设备不受损害，全面有效地实行安全生产。
（2）……

	机电设备安全防护措施
	***

	临时用电安全措施
	***

	高空作业安全措施
	***

	运输作业安全措施
	***

	防台风安全措施
	（无台风地区可不写）

	……
	……


[bookmark: _Toc504634082][bookmark: _Toc3383841]10.6 职业健康
[bookmark: OLE_LINK11]（1）生活区由综合办主任负责，制定夏季消暑和冬季保暖措施，工人宿舍全部配备空调。
（2）为工人配备安全帽、安全带及所从事工种相匹配的安全鞋、工作服等个人劳动防护用品。
（3）特种作业人员必须持证上岗，按照规定佩戴相应的个人劳动防护用品，劳动防护用品应符合《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008)。
（4）从事电焊工作的操作人员，佩戴眼罩；从事地下室有刺激气味工作的人员，佩戴口罩；从事钢筋调直、混凝土泵送等强噪声工作人员，佩戴耳罩。
（5）精装修阶段，室内采取临时通风措施，确保现场通风，空气流通。
（6）在施工方案中制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施，保障施工人员的长期职业健康。
（7）现场设置危险源提醒措施，工地大门口设置危险源公示牌，公布每日危险源，并在现场危险源位置设置醒目安全标志。
（8）高温作业时，施工现场应配备防暑降温用品，合理安排作息时间。
（9）……
[bookmark: _Toc504634083][bookmark: _Toc3383842]10.7 卫生防疫
（1） 施工现场员工膳食、饮水、休息场所应符合卫生标准。
（2） 食堂、宿舍、浴室、厕所设有通风、照明设施，由专人负责日常维护。
（3） 施工现场建立卫生急救、保健防疫制度，在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助。
（4） 施工现场、生活区设置医务室，配备常用药。
（5） 提供卫生、健康的工作与生活环境，加强对施工人员的住宿、膳食、饮用水等生活与环境卫生等管理，明显改善施工人员的生活条件。对食堂、厕所、排水沟每月消毒。食堂配备施工卫生许可证和人员健康证。
（6） 驻地厕所设置化粪池，食堂设置隔油池，设置专人定期清理。
（7） ……
10 
[bookmark: _Toc504634084][bookmark: _Toc3383843]十一、绿色施工宣传教育
定期组织绿色施工教育培训，增强施工人员绿色施工意识，定期对施工现场绿色施工实施情况进行检查，做好检查记录，项目部由劳资部门组织对进入施工现场的所有自有员工、工程承包单位的领导及所有施工人员进行绿色施工知识及有关规定、标准、文件和其它要求的培训。特别注重对环境影响大（如产生强噪声、产生扬尘、产生污水、固体废弃物等）的岗位操作人员的培训，以保证这些操作人员具有相应的环保意识和工作能力。
11 
[bookmark: _Toc504634085][bookmark: _Toc3383844]十二、绿色施工的“四新”应用及技术创新点
[bookmark: _Toc504634086][bookmark: _Toc3383845]12.1 绿色施工“四新”应用
	序号
	名称
	内容

	1
	真空冲厕与生活污水源分离技术
	在满足使用方便和卫生的条件下，该技术大大降低冲厕用水，同时将粪尿水（污水）与其它污染程度低的杂排水（废水）分开收集，便于将杂排水经简单处理后作再生水利用。

	2
	LED投光灯微电脑定时开关技术
	在保证同样亮度的条件下，LED灯比其他光源可节电50%以上，采用微电脑定时开关，避免无人施工时造成的浪费。

	3
	***技术
	背景：***
主要技术内容：***

	4
	……
	……


[bookmark: _Toc504634087][bookmark: _Toc3003][bookmark: _Toc3383846]12.2 拟组织绿色施工技术攻关和创新的项目
	序号
	名称
	内容

	1
	***技术
	背景：***
主要开发内容：***

	2
	……
	……


12 
[bookmark: _Toc504634088][bookmark: _Toc3383847]十三、绿色施工管理制度
	序号
	名称
	内容

	1
	教育培训制度
	***

	2
	检查评估制度
	***

	3
	节材与材料资源利用管理制度
	***

	4
	节地与土地资源利用管理制度
	***

	5
	节能与能源利用管理制度
	***

	6
	节水与水资源利用管理制度
	***

	7
	……
	……


13 [bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc271636075][bookmark: _Toc215151017]
[bookmark: _Toc504634089][bookmark: _Toc3383848]十四、施工过程资料管理
在施工中，积极配合业主完善相关计划和方案，并在施工过程中严格控制和实施，及时收集理相关资料，确保施工过程达到绿色施工要求。根据绿色施工评估及得分策略，建造过程中施工承包单位需提供的资料如下：
（1）防止水土流失的方案，防止水土流失、防止环境污染的措施及相关照片；
（2）施工废弃物回收和处理的进行统计计算，填埋或回收等相证明文什。
（3）再生材料跟踪台帐(供商、产地、价格、数量、使用部位等)，含再生材的材料价值占总的材料价值的比例达10％相关计算，以及再生成分、循环成分含量的厂家证明文件。
（4）本地材料跟踪台帐(产品名称、制造商、产地、供商与施工现场距离等)，本地材料用量的相关计算及使用记录等文件。
（5）施工室内空气质量管理方案、与施工空气质量管理方面相关的图片、列表说明空调系过滤煤质及MERV值和其它管理措施。
（6）入住前室内空气质量检测报告。
（7）粘结剂、密封剂、涂料、涂层、油漆VOC含量的检测报告，证明其可挥发性成分含量满足绿色施工的相关要求。
（8）……
[bookmark: _Toc23110]
[bookmark: _Toc504634090][bookmark: _Toc3383849]十五、绿色施工评价管理
（1）单位工程绿色施工评价的组织方是建设单位，参与方为项目实施单位和监理单位。
（2）施工阶段要素和批次评价应由工程项目部组织进行，评价结果由建设单位和监理单位签认。
（3）公司对项目进行绿色施工的随机检查，并对绿色施工目标的完成情况进行评估。
（4）项目部会同建设和监理方根据绿色施工情况，制定改进措施，由项目部实施改进。
[bookmark: _Hlk494441231]（5）……

[bookmark: _Toc504634091][bookmark: _Toc3383850]十六、施工总平面布置
（1）施工总平面布置科学、合理，充分利用原有构筑物、道路、管线为施工服务。
（2）施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。
（3）临时办公和生活用房采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小，且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房板房。生活区与生产区分开布置。 
（4）施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。
[bookmark: _Toc27976][bookmark: _Toc30421][bookmark: _Toc15639]（5）临时设施布置应注意远近结合，努力减少和避免大量临时建筑拆迁和场地搬迁。该最大限度的减少对原有土地生态环境的影响。

[bookmark: _Toc504634092][bookmark: _Toc3383851]附表
[bookmark: _Toc22950][bookmark: _Toc32070][bookmark: _Toc30829][bookmark: _Toc10142][bookmark: _Toc504634093][bookmark: _Toc3383852]附表一 主要机械设备详表
	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	制造
年份
	额定
功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工部位

	1
	推土机
	SD22
	2
	2014
	135
	良好
	土方平整

	2
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc22204][bookmark: _Toc26238][bookmark: _Toc8170][bookmark: _Toc21669][bookmark: _Toc504634094][bookmark: _Toc3383853]附表二 绿色施工购置清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	智能卡人脸识别门禁系统
	套
	1
	

	2
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc20689][bookmark: _Toc504634095][bookmark: _Toc3383854]附表三 工作人员投入详表
	序号
	姓名
	职务、职称
	承担的主要工作
	联系电话

	1
	……
	……
	……
	……

	2
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc502788342]

[bookmark: _Toc504634096][bookmark: _Toc3383855]附图
[bookmark: _Toc502788343][bookmark: _Toc504634097][bookmark: _Toc3383856]附图一 地下施工阶段平面布置图
[bookmark: _Toc502788344][bookmark: _Toc504634098][bookmark: _Toc3383857]附图二 地上施工阶段平面布置图
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