关于安全检查员、质量检查员

考试的通知

管内各单位：
为满足各单位安全管理需要，九局集团公司决定2005年8月下旬办理一批安全检查员、质量检查员证。今后安全检查员、质量检查员必须持证上岗。九局要求各公司办证前分别培训、考试，证上填写考试成绩。本着施工生产与学习培训兼顾的原则，公司决定：各单位准备办证人员自学（见附件），分别答卷，集中判卷。要求2005年8月23日前交卷。较远的施工项目交卷可电传。收卷部门：安全质量部；联系电话：54880。

中铁九局第一工程有限公司

2005-08-16
附件1

安全、质量检查员试卷

姓名：            单位：                              考试时间：              成绩：


一、填空

1、营业线施工系指影响营业线设备稳定、设备使用和（         ）的各种施工，分为施工作业和维修作业。

2、营业线施工必须把确保行车安全放在首位，坚持(                          )的方针。 
3、 营业线施工必须坚持（                ）的原则，切实加强施工组织和施工期间的运输组织。 
4、天窗是指列车运输图中不铺画列车运行线或调整、抽减列车运行线为（                   ）预留的时间，按用途分为施工天窗和维修天窗。

5、营业线行车设备施工实行铁道部、路局、车站（           ），分级负责，逐级审批的制度。

6、各种行车设备施工(含临时施工)必须于施工前召开（     ），不（       ）不准施工。

7、施工单位必须严格按施工方案规定的时间和范围进行施工，严禁扩大（               ）和超范围施工，如施工实际与施工方案不符时，一律停止施工。

8、每次利用“天窗”的施工，都要在施工前按规定办理（               ）。

9、施工完成后，必须达到线路临时补修标准和（               ）并经设备管理单位确认后，方可申请开通线路。

10、劳务工不能担任营业线施工的爆破工、（                   ）及带班人员等工作，不准（单独）使用各类作业车辆。

11、分项工程应按工种、工序、材料（                 ）等划分。

12、检验批是按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供（           ）用的，由一定数量样本组成的检验体。
二、简答题

1、“两图一表”的具体内容是什么？

2、安全检查员应具备哪些条件？
3、安全检查员的职责是什么？

4、简述单位工程是如何划分的？

5、简述分部工程是如何划分的？

附件2 

安全检查员、质量检查员考试复习题

1、 行车设备的施工，必须坚持的方针是什么？执行什么才能确保施工和行车安全？

答：行车设备的施工，必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格执行规章制度，确保施工和行车安全。

2、行车设备施工的管理原则是什么？

答：行车设备施工与列车运行秩序和行车安全密切相关，必须实行铁道部与铁路局分级负责、干支线有所区别的管理原则，明确责任，规范管理。 
3、 施工开始前，施工和运输部门必须进一步检查落实哪些内容？施工单位要从哪几方面做好准备工作？

 答：施工开始前，施工和运输部门必须进一步检查落实施工组织方案、施工进度计划、运输组织方案和安全措施；施工单位要按施工计划安排好人力、材料、机具等，切实做好各项准备工作，保证施工的顺利进行。 
4、施工部门要把安全工作摆在首位，建立健全什么？严格执行什么？详细制定和落实什么？才能确保施工和人身安全。

 答：施工部门要把安全工作摆在首位，建立健全安全责任制，严格执行各项施工安全的规章制度，详细制定和落实施工安全措施，确保施工和人身安全。 
5、营业线行车设备施工必须坚持的原则是什么？

答：营业线行车设备施工必须坚持运输、施工兼顾的原则。
6、凡在营业线的什么施工及维修作业，必须纳入天窗，不准利用列车间隔进行，应严格遵守什么原则？

答：凡在营业线影响设备稳定、设备使用和行车安全的施工、维修作业，必须纳入天窗，不准利用列车间隔进行，严格遵循“行车不施工，施工不行车”的原则。
7、施工管理实行全过程负责制。施工单位应负的责任是什么？

答：施工单位对履行施工审批手续、施工防护、施工安全、施工质量及施工进度负责。
8、《施工与运输组织设计》中的平面示意图应反映出哪些内容？
答：施工地点、影响范围、既有设备现状、工程数量表及施工单位划界。
9、《施工与运输组织设计》中的施工流程图应反映出哪些内容？
答：施工总工期、分段、分期施工顺序，控制工程的施工方法、劳力机具配备，施工进度等。
10、营业线行车设备施工实行几级管理？施工计划审批制度是什么？

答：营业线行车设备施工实行铁道部、路局、车站(车务段)三级管理，分级负责，逐级审批的制度。

11、各种行车设备施工(含临时施工)前的例会是如何规定的？

答：各种行车设备施工(含临时施工)必须于施工前召开例会，不例会不准施工。
12、施工单位施工前、施工中必须遵守的规定是什么？

答：施工单位必须严格按施工方案规定的时间和范围进行施工，严禁扩大施工准备范围和超范围施工，如施工实际与施工方案不符时，一律停止施工。
13、营业线施工系指何种施工？

答：营业线施工系指营业线设备稳定、设备使用和行车安全的各种施工，分为施工作业和维修作业。

14、什么是“天窗”？

答：天窗是指列车运行图中不铺画列车运行线或调整、抽减列车运行线为营业线施工、维修作业预留的时间，按用途分为施工天窗和维修天窗。

15、当施工与行车安全发生矛盾时，要严格遵循什么原则？

答：当施工与行车安全发生矛盾时，要严格遵循“安全第一”的原则，服从行车安全的需要。

16、施工单位要与哪些单位分别签订施工安全协议书？

答：施工单位要与设备管理单位和行车组织单位分别签订施工安全协议书。安全协议书的基本内容应包括：⑴工程概况（施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围）；

⑵施工责任地段和期限；

⑶安全防范内容、措施及结合部安全分工（根据工点、专业实际情况，由双方制定具体条款）；

⑷双方的安全责任、权利和义务（包括共同安全职责和双方各自安全职责）；

⑸发生责任行车事故的处罚办法；

⑹安全监督及配合费用；

⑺其他事项。安全协议书签订后，报上级主管部门批准后执行。

未签订施工安全协议及施工安全协议未经上级主管部门批准的严禁施工。施工单位擅自施工的要给予经济处罚。

17、施工单位应严格按什么计划组织施工？

答：应严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工，认真落实施工安全措施。

18、利用“天窗”施工要在施工前按规定办理什么手续？

答：每次利用“天窗”的施工，都要在施工前按规定办理施工封锁手续。

19、施工单位何种人员须经培训考试合格后持证上岗？

答：施工单位的安全员、防护员、爆破员、带班人员和工班长必须经过铁路局有关部门培训考试合格后持证（合格证）上岗。
20、施工单位施工完成后，必须达到什么要求，方可申请开通线路？

答：施工完成后，必须达到线路临时补修标准和放行列车条件并经设备管理单位确认后，方可申请开通线路。

21、劳务工不能担任营业线施工何种作业？
答：劳务工不能担任营业线施工的爆破工、施工安全防护员及带班人员等工作，不准单独使用各类作业车辆。

22、“两图一表”的具体内容是什么？

答；两图，即：施工方案示意图、施工作业流程计划图；一表，即：安全关键卡控表。

23、实行行车设备施工登记制度。行车设备施工登记簿哪几项内容应由各有关单位负责（检查）人的签认？

答：实行行车设备施工登记制度。行车设备施工登记簿见附表1，统一编号为“运统—46（施工）”。每次施工的“请求施工（慢行及封锁）”、“承认施工”、“施工后开通检查确认”和“开通后恢复常速确认”，均应有各有关单位负责（检查）人的签认。

24、施工安全保证体系中对施工单位施工负责人有什么具体规定？

答：施工单位必须明确施工负责人。施工负责人对施工项目的安全工作全面负责。因施工原因发生的行车事故，首先要追究施工负责人的责任。

25、安全检查员应具备哪些条件？
答：安全检查员应具备的条件：

(1)身体好,责任心强。

(2)熟悉本单位管内设备状况。

(3)熟悉本专业行车安全的技术标准、作业程序、防护办法、检查手段并会操作。

⑷经过设备管理部门培训、考试合格。

26、安全检查员的职责是什么？

答：安全检查员的职责:

⑴检查封锁、慢行施工前的准备作业,对扩大施工准备范围的作业要立即制止和纠正。(2)检查封锁、慢行施工作业，对有碍行车安全的问题要进行纠正。

(3)检查确认施工后设备开通使用条件,对达不到放行列车条件的设备不准开通使用。对慢行线路的提速条件进行确认。

(4)检查开通后的设备维修保养质量，发现问题及时通知施工单位整修。

(5)对行车安全隐患要做好记录,填发“铁路营业线施工安全检查通知书”,及时通知施工负责人予以解决。对违章作业、安全措施不落实,危及行车安全的施工,有权停止作业,并视具体情况填发“铁路营业线施工停工通知书”,发给施工单位并报建设单位备案;发现危及行车安全险情时,要采取拦停列车的措施,严禁冒险放行列车。

27、检验批：按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供（检验）用的，由一定数量样本组成的检验体。

28、分项工程：应按工种、工序、材料（设备和施工工艺）等划分。

29、分部工程：是按一个完整工程的完整部位、主要结构、施工阶段或功能相对独立的组成部分来划分的。

30、单位工程：是按一个完整工程或一个相当规模的施工范围来划分的。
